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Reczny karabin maszynoWy francuski wzoér 15
(C. S. R. G.) ') jest bronig samoczynna. -
Uzyto w nim site odrzutu gazéw, wraz z silg.

sprezyn (sprezyny gléwnej i sprezyny zamkowej) i

do otwierania zamk4, do wprowadzania naboi,
opuszczania iglicy i wyrzucania wystrzelonych
lusek. : ‘ 2
Jest on typem broni, dzialajacej przez od:
rzut, przy ktérej lufa cofa sie calkowicie, a otwaft
cie zamka i wyrzucanie luski nastepujef'dopiero
przy ruchu powrotnym. : : e
Lufa ma kaliber karabinu piechoty francu-
skiej (8 mm.), jest ruchoma, chlodzona powie-
trzem. Chlodzenie to, bez sztucznego ozigbiania
(polewania zimng woda), wystarczy zaledwo na

400 do 600 strzaléw; bez osobnego ochladza-

nia jest wigc przy dluiszem strzelaniu niedosta-

teczne. Poniewaz jednak zadaniem tego karabinu

4

maszynowego jest jedynie wzmocnienje ognia pie-

‘1) Litery C. S. R. G.Toznaczaja pierwsze litery naz-

~ wisk wynalazcdw. Od pierwszego z nich brod ta nazywa

sig r..k m. systemu Chauchard’a. i
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choty, a nie rozwiniecie silnego ognia zaporo-
wego, to tez, przy taktycznem uzyciu tej bro-
ni,” jest ochladzanie [powietrzem zupelnie dosta-
teczne. ‘ g,

Bron dozwala na ogieri ciagly, lub tez poje-
dynczemi strzalami, Naboje umieszczone sa w ma-
gazynkach, po 20 w jednym; s3 one te same co
i piechoty francuskiej: balle 86 D (a. m).

Cigzar broni wynosi okoto 9,5 k. f

Ruchy wykonuja wszystkie czesci mechanizmu
wprzdd i wtyl, lub tez obrotowo. Ruchéw do gé-
ry i na dol, jakotez ruchéw skoénych, niema, co
powoduje zmniejszenie zacinari. Ruchy obrotowe
wykonujg czesci przewaZnie okragle, wyjatkowo
tylko zaokraglone, przez co zmniejsza sie tarcie,

Zaletg tego karabinu maszynowego jest wiel- ’

ka lekkos$¢, ktéra powoduje tatwg jego przenos-
nos$¢ i dozwala nawet na strzelanie w ruchu.
Zalety te sprawiaja, Ze nie ogranicza on zu
petnie ruchliwosci strzelca. :
Reczny karabin maszynowy sklada sie: z wia-
sciwego karabinu maszynowego i z przyboréw,

I. WEASCIWY KARABIN MASZYNOWY,

Wlasciwy karabin maszynowy sklada sig
z 6 czesci: pierwsze trzy sa stale, dalsze trzy ru-
cheme. «

Al

Czesci skladowe wiasciwego karabinu m
szynowego sa: ‘ S ; A,

A. Kadlub.

B. Komora zamkowa,

C. Przyrzad celowniezy.
D. Lufa z suwadlem (d).
E. Zamek.

F. Podajnik.

CZESCI STALE.
A) KADLUB.

Kadtub (AR) wykonany jest z rury stalowej.
Sluzy on jako oslona lufy z suwadlem i jako lo-
zysko jej ruchu. g Y

Czesci kadluba sa; b

Rura przednia (1)

Rura tylna (2)

Zapora (3) .

Baezek przedni (4), dredni (5) i tylny (6).

~ Rura przednia (1) jest rurg walcows, po-

taczona z rurg tylng baczkiem érednim. -~ Okragte
otwory (7) stuza do doprowadzania zimnego po-
wietrza do chlodnicy. sl

Rura tylna (2) zigczona jest z pfzednla




ktem s'}'cdnim. Na prawej jej stronie znajduje sia
wycigcie, zwane wyrzutnicy (8), sluzace do w
rzucania tuski na zewnatrz.

kowe (9), w ktérem $li
rowkami wodzidlowemi.

RZOIZONE .(10), dla umozliwienia wyjecia podajnika.
Ma gornej czesci rury tylnej osadzony jest celow-

nik (patrz przyrzad celowniczy), przymoco
3-ma srubkami (11) do kadmbﬁ? i ot
Zapora (3) zamyka kadlub z tylu i ogranicza
y ruch lufy z suwadlem. Przednia jej cze$é, w ksztal-
" gie rury walcowatej, wewnatrz wydrazonej, stano-
wi pochwe sprezyny zamkowej (12). Zewnetrzna
strona pochwy jest lozyskiem dla sprezyny gtéw-
nej, ktéra wchodzi w g&niazdo sprezyny giéw-
nej (13), wycigte w raczce dokola pochwy. Tylna
cze$é zapory stanowi talerz (14), nacigty w gwin-
ty (15), celem wérubowania w gwinty baczka fyl-

nego. Talerz posiada w tylnej czesci weiecie (16),

w ktére wpada zaczep zapory, uniemozliwiajgc

samoczynne odkrecenie sig zapory.
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i W spodniej czesci
uformowana jest rura tylna w wodzidlo podajmi-
zga sie podajnik swemi
Wodzidlo jest z tylu roz-

Za talerzem
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uformowana jest zapora w raczke (17), karbowa-

ng (18) dla latwiejszego uchwycenia jej.
stuzy do odkrecania zapory.

20K zedni (4) zamyka rurg p‘rzedn‘ijﬁi'i""
Byczek pr ) y muszid (patke
z jednej §
talt stozkowaty,

z przodu.' Na baczku osadzona jest m
przyrzad celowniczy), wykonana z nim
czesci. Wewnatrz ma baczek ksz

Raczkg :

“%.

swezajacy sie ku przodowi; zmniejszajac w
sposéb przekréj wewnetrzny kadtuba, tworzy ©
rodzaj odrzutuika (19). W otworze baczka przed
niego umocowuje sig tlumik plomieni (20).

Baezek sredni (5) laczy rure przednig z rurg
tylng: Wewnatrz posiada 'on prox (21), ograni-
czajacy ruch osady lufy ku przodowi. W dolnej
zewnetrznej czesci wycigty jest w baczku otwor
dla ryzla komory zamkowej (22).

Otwdr ten jest z dotu przecigty, by umozli- .
wi¢ odjecie komory zamkowej bez odejmowania
rygla, lecz tylko przez jego przekrecenie.*

Ryezok tylny (6) jest wewnatrz gwimtowa-

ny (23) dla gwintéw talerza zapory, W dolnej

_zewnetrznej czesci posiada’} on otwor dla sworznia
"‘ﬂ— i i WL R
~ i {s “‘ s

Yomory zamkowej (24).
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" B) KOMORA ZAMKOWA.
B Komora zamkowa (B) zamyka karabin z dolu,
ostaniajgc zamek i suwadlo; stanowi ona umiesz-
czenie dla przyrzadu spustowego.

FLI

Czesci skladowe komory zamkowej sg:
 Seciany (25, 26). i x, e

Zigezenia (27, 28, 29),




Preyrzad »
Kolba (31).

chnny komory z
ijomb;f z boku.

MNa $cianach wida¢:
przedniego (32), dla rygla k
po 2 dia érub
ost dosylacza (

nego (36), dla &ruby spustn
plecznika (38), dla éruby
dla sworznia strze
rznia komory zamkowej (41).

Selana prawa (26) ma procz tego pro
wyeigele dla raezki zamkowej (42),
worem dla rygla komory zamkowej, wyzlohienig
dla kolen skrzydelka rygla (43), a za otworem dia
osi dosylacza otwér podiuiny dia wodzika de
syluczn (44).

* Na Scianie lewej (25), précz otwo
umieszczone sy w
jecznika 3 wyiloblen s dia
{ocznika (45). Otwory dis
§ruby spustu i dia -
lewe] $cianie 5 4

pustowy (30).

smkowej (25, 26) zamykajy

otwory do sworzmia
Oomory zamkowej 1
ny wodzgeej (34), '
frub zlgezenia tyl-
(37), dia osi bez-
diwigni spustowej (39),
(40) i dla swo-

podpory szy
35)0 po 2 d

mienia 1ylnego

alej, za ot

réw, wspol
polkolu do-

nych dla obu scian,
kotla otworu dla bezp
kolea skrzydelka bezp

érub zlaczenia tylnego, dla
sruby diwigni spus
dla gwintow
Strzemig plrwd“iem
owej. ze zigczen

ciggnigcia pasa. Sworz

towe) sq W

46
Jo.{ )rzadnie

m i stuzy
en (47) jego, Wriac

ze strony lewej ku prawej, umocowany jest
kretka (48).

Rygiel kemory zamkowej €49) taczy kome
re zamkowa z kadlubem, oraz Scian komory
zamkowej ze zlaczeniem przedniem. Ksztalt m
splaszczony z dwuch bokéw, by umoziliwic odjecie
kadluba bez odejmowania rygla. Posiada o ‘
skrzydelko (50), guziczek (51‘. kolee (52), ma-
kretke (53), oraz o (54); wkladany jest ze stre
prawej ku lewej. Jezeli obrécimy skrzyvdelk
ziczkiem do litery F, wyryte] na $cianie praw
ai kolec wpadnie w wyilobienie, to splaszczenie
osi otrzyma polozenie poziome, uniemozliwiajace
wyjecie baczka séredniego. Jezeli obrécimy skrzy=
detko w dél, to splaszczenie osi znajdzie sYq w po-
loieniu pionowem, umozliwiajac obecnie odjgcie
kadluba. | g

Strzemig tylne (55) laqczy s$ciany komory
zamkowe} i sluty do przeciagnigcia pasa. Swo-
rzen (56) jego wklada sie ze strony lewe] ku
prawej (podobnie jak sworzeri strzemienia przed-
niego); umocowuje go nukretka (57), o
' Nworzef komory zamkowej (58), splaszczo
z jednego boku celem wprowadzenia go w
powiednio splaszczony otwér dciany lewej, la:
ze sobg $ciany komory zamkowej, kolbe | kadlu
Wkizada sie go od strony lewej ku prawe.
siada on obracalne skrzydelko (59), kté
krgcone uniemoiliwia jego wyjecie.




Zlaczenie przednie

Przodu; posi

Sz s e

zakaWEj y 4 (27) *aczy Scia
ada 01wr (|

Strzemivni
: 4 t ':l pl’zg(lllietr ;
Zamh owej (61). 80 (60) i d

Przedniej czesc

ny komory
L SWorzniy

la rygla komory

i et e

N ‘ Osi
dla wsrubowania obsady %wcl')?gggg-ncz) t?rmhrlrfa(gﬁ)’ :
y | 0 -

schod (63 4

- Zl(z;({}?):eiliz Péilzr‘}(wk[ Mmagazynka, 1

i & dnie (28) Przymoco .
do $cian komory zamkowej 2-ma ‘s'rub‘grige"]egt 4
pPory szyny wodzacej (umocowanemi naqutkaprgi)*?
wspoinemi dla niego i dla podpory szyny wo-. |
dzgcej. Laczy ono obie sciany . komory zkamko‘w‘étj"—f":'
ze .soba, umocowuje magazynek i sluzy jako
umieszczenie dla klamki zaporowe;j. A

. v

e A s

s

Na goérnej czesci umocowana(est 2-ma $rub- | -

kami (64) spre¢zyna magazynka 65). Wewnatrz
posiada zigczenie srednie wyjgeie dla Klamil za-
porowej (66) oraz prostokatne wyjecele dla pa}ca
pod. jnika (67), stuzace jako jego lozysko. Palec
podajnika, wchodzac w. to wyjecie, udk:erlza l\;l
klamki zaporowej i zmusza ja do poc ylepd
Z prcodu posiada zlgczenie sredzlwgé e
hiento dla praetyezki klamid sRRECLCL o,
w dolnej czesci V\{Y(iégl)mone jest gni 10,
: ; > i D
klaml‘;il:zapl?ar::pgrowa (70) umieszczsc;n?lglei’zﬂ
nie na przednie] srubie ;;vc;c}%cz;yéci gos,ia ¢
jako osi; W przedniej jejst oo orka
 191), ponizej osadzona Jest FEEE

5 \' «

-

«cal
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rusza sig szyna wodzaca. :

$redniiem na o0si (80), osadzonej w scianach
‘nej e

w dolnej czesci tworzy klamka "stope (73).
ona dzwigniag dwuramienna. =

Sprezyna klamki zaporowej '(74) (umiesz=
czona w swem gniezdzie w zlgczeniu sSredniem),
podnosi nos klamki ku gorze, cisnac stope ' jej
wdol; nos opiera sie o rowek osady, uniemozli- =
wiajac w ten sposéb cofniecie sie lufy (na mocy
sprezystoéci czesci metalowych) wtyl w chwili, =
gdy ona, wracajac z powrotem, uderza pierscie-
niem tylnym o prég baczka sredniego. Przetyczka,

 opierajac sie o zlgczenie srednie, uniemozliwia

klamce zaporowej obrét zbyt daleko wiyl, kio-
ryby zwolnil osade z zapory. e

Podpora szyny wodsgeej (75) umieszczona
jest na zewnetrznej stronie prawej Sciany komory .
zamkowe], przymocowana 2-ma Srubami (76),
wkladanemi od strony prawej ku lewej i umoco-
wanemi nakretkami (77). Sruby te sa wspélne

‘dla podpory i dla zigczenia sredniego. Podpora
~ wycigta jest wewnatrz prostokatnie i |

et abrécona
tem ‘-wycigeiem (78) do sciany komory zamkowej,
tworzac w ten sposéb jakby pochwe, w kidrej po-

. Dosylacz (79) umieszczony za zigczeniem

amkowej, évprowadza naboje do lufy. W
] ‘¢zesci posiada on pochyle, pétokragle, sto
kowate weigcie (81). Skoro palec podajnika w!
pchnal nabéj z magazynka, ostrze pocisku

z




rza o dosylacz i na skutek pochylosci stozkowa- |
tego wycigcia skierowuje sig ku gérze. Poniewaz |
pozniej musi dosytacz .zrobi€¢ miejsce dla palca §
podajnika, by umoiliwi¢ temu ostatniemu wejscie |
w prostokgime wyjecie rigczenia Sredniego (82), §
wiec rowki wodzidtowe szyny wodzacej podnoszg |}
i opuszczajg dosylacz za posrodnictwem wodzika(83), |
umieszczonego na prawej stronie dosylacza i po- §
ruszajgcego sie swobodnie w otworze podtuznym §
prawej sciany komory zamkowej.

Zigczenie tylne (29) laczy sciany komory §

zamkowej ze sobg; umocowane jest 2-ma sruba- §-

mi (84), wkiadanemi od strony prawej ku lewej. |
W dolnej czesci posiada ono raezk¢ 4arabinowg
(85) drewniana, osadzong na rdzeniu (86) stalo- §
wym i przymocowang nakretky (87). Raczka fa
stuzy do trzymania karabinu maszynowego przy .
strzelaniu w marszu. .

W przedniej dolnej czesci zlgezenia wyilo
biony jest otwér dla osi wylgeznika (88), w kto
rym osadzony jest wylaeznik (89) swojg o0sig (90
Wylacznik cbraca sie dokola osi, gorne jego Ia
mie tworzy zab (91), naciskamy wprzéd
sprezyne wylgeznika (92) (punkt staly: gni
punkt ruchomy: zab), ktéra jest umieszcz
. w swem gniezdzie (93) na przedniej Scianie zlg-
_czenia tylnego. Spreiyna ci$nie zab wprzdd,
~tez zaskakuje on samoczynnie za brodawke ma
'+ gazynka. Na dolnem ramieniu osadzona jest ¥#

“dna (109), chwytu (97) i kabizka (98).

~ kowego, zagieta jest z przodu i z tylu, by umoz-
: Ali»w;i»égo:z}qczenie. e 3

#
¥

towi tworza schod (110), by zréwr

ka wylaoznika (94), umocowana nitem (95). rzez
pociénigcie raczki wprzéd, $ciska sig sprezy
i zwalnia magazynek z zgba. . ek

cu o

Przyrzgd spustowy (30).

Przyrzad spustowy umieszczony -jest za g+
czeniem tylnem komory zamkowej; siuzy on do -
napiecia iglicy i opuszczenia, jej zaj;podisnmigciem
jezyczka spustowego.

Czesci jego s3:

Komora(96) zchwytem(97) i kablgkiem (98).

Spust (99). :
Szyna spustowa (100) ze sprezymg (101).
Diwignia spustowa (102). : B
Kolanko spustowe (103) ze sprezyns (104).
~ Zaczep zamkowy (105) ze sprezyng (106).
Bezpiecznik (107). :

: Komora spustowa (96) zawiera w sobi‘g% :
przyrzad spustowy. Skiada sig ona z 2 seian (108)

¥ £ \"

~ Sciana lewa (108-a), zlaczona z dnem z przo- :
du kotwica, z tylu nitem sprezyny zaczepu zam-

~ Sciana prawa (108-b) przymocowana jest z
pomoca Srub chwytu. + N
~ Przodem s obie sciany Sciet

AEN
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sciang prostokatnego wyciecia dla raczki zamkowey,

W dolnej czesci tworzg one ramy (111) dla umo- .

cowania plytek chwytu. Na $cianach wyziobione sa
otwory dla Sruby spustu (112), dla osi bezpiez-
nika (113) i dla sruby diwigni spustowej (114).
e Dno (109) ziaczone jest ze $cianami kotwicy
I nitem sprezyny zaczepu zamkowego; posiada
ono z przodu kotwice (115), wraz z pieiScieniem
(.11§), przynitowang do dna; dalej dno tworzy wy-
Jecie dla jezyczka spustu (117) i dla zaokraglenia
szyny spustowej.

™

Chwyt (97) sklada sie z 2 drewnianych ply-

tek bocznych (118) i plythi Srodkow j (119),

przymocowanych do ram 2 Srubami (120). Stuzy

on do trzymania karabinu maszynowego podczas |

strzelania, jako oparcie dla reki prawe;. ,
Kallgk (98) zabezpiecza jezyczek spustowy
od niezamierzonego pociggniecia. Laczy on chwyt

z dnem, przymocowany do dna —Kotwicg, a de¢

chwytu srubkg kablagka (121).

Spust (99) polaczony jest obracalnie z szy-
ng spustowag nitem (122), jako osig obrotu. Gliwka
(123) jego ma 2 otwory dla sruby spusta (124);

j¢zyezek (125) wystaje z komory spustowej naze- |
wnatrz przez wyjecie w jej dnie. Przez pociagnie- |
cie jezyczka spustowego wtyl, obraca sig spust |

dokota pochewki (126) swej éruby (127) (wkiada-
nej od strony prawej ku lewej) jako osi i cofa

wtyl szyne spustowg. - i

§zyna spustowa (100), osadzona nitem na
spuécie,yposi;’da /4 przo'du na ng:e (128) otW»ér
dla sprezyny spustowe) (129), dalej ?aokragl._en?a o
(130) dla fatwiejszego posuwania si€ W wyjeciu
dna komory spustowej; w tylnej czesci 'p:osn'adg -
ona wyeciecie dla bezpiecsnika 131) ze Scigeiem
pochylem (132) z przodu, dalej stope (133), z pro-
siem (134) dla kolanka spustowego. Skoro  szy-
na cofa sie wtyl, opiera sig prog o dolne ramig
kolanka spustowego i cisnie je wtyl. Szyna nie
moze zeslizgnaé sie z kolanka, .poniewaz prég po-
chylony jest skosnie ku tylowi. E

“Sciecie pochyle stuzy do uskutecznienia strza-
16w pojedynczych. Jezeli mianowicie bez.plecz‘mlg_;; :
jest w polozeniu C., to zn. zaokraglenie jego osi_
skierowane jest ku dotowi, wtedy Sciecie p« e
szyny spustowej slizga sig, przy cofaniu sie jej,
po zaokragleniu wdét (poniewaz Scigcie jest po- :
chyte ku przodowi) i w ten sposéb zwalnia ko-
lanko spustowe.

Sprezyna spustowa (101) (punkt staly; pier-

$cient kotwicy; punkt ruchomy: otwér giéwki szy-

ny spustowej) rozciagnigta przez cofnigcie szyny
spustowej, $ciaga ja z powrotem wprzéd w chwili

popuszczenia jezyczka spustowego. Dzigki temu

obraca sig rowniez i jqzyczek spustowy Wwpr:
Précz tego cisnie spreiyna spustowa stope szyny

| spustowej stale ku gorze, poniewaz przez poc
$nigcie stopy wdot obraca sig szyna spustow:

e



Nanka spustowg

dokota nitu spustu w ten sposéb, ie glowka jej
idzie wgore i wtyl, rozciagajac Sprezyne.

Diwignia spustowa (102) umieszczona  jest
obracalnie na pochewee (135) swej Sruby (136)
(wktadanej od strony prawej ku lewej) jako osi;
posiada ona otwdr dla osi kolanka spustowego
(137), oraz otwar dla sruby diwigni spustowej
(138). Jej czes¢ przedunia (139) Scieta jest uko-
snie wprzod, by po opuszczeniu zaczepu zamko-
wego wyrownata sig zupelnie ze scianami komo-
ry spustowej, oraz by nie wystawala zbytnio
w prostokatnem wycigciu dla raczki zamkowe;,
przez co by nie uniemozliwiala ruch napinacza
podajnika wtyl; opiera sie ona o barki zaczepu
zamkowego. Z dolu posiada dizwignia spustowa
#ycigeie dla bezpiecznika (140), ktéry, obrécony
na litere S, wchodzi zaokragleniem swej osi w to
wyciecie i uniemotiliwia w ten sposéb opuszcze-
nie dzwigni spustowej.

~ Cze8¢ tylna déwigni (141), s$cieta ukosnie,
opiera sig o wyciecie ukosne kolby i nie pozwala
dzwigni nz podniesienie sig zbyt wysoko ku gé-
Ize, co uniemozliwiloby ruch wsteczny napinacza
podajnika.

. Wewnatrz, w przedniej czesci, - y dzwi-
gnia wyciecie dla Emieszczjenizsil(’)l;v!:ﬁ;zys 3;%;
wego (142). Wyciecie to n D 5

0 ma z tytu zapore ko-

16

B ot g R

0 (143), a w niej gniazdo sproiy- |

B3

%

ny kolanka spustowego (144). Zapora uniemo- =

g
o
s #

zliwia zbyt daleki obrét kolanka spustowego™
Szyna spustowa, cofajgc dolne ramig kolanka spu:

stowego wtyl, opiera je o zapore w wycieciu =

dzwigni spustowej. Gdy wiec pochylnia suwadia

ciénie kolanko wdél, czes¢ przednia dzwigni spu-
stowej obraca sie ku dolowi, pod wplywem ci-
$nienia kolanka spustowego, ktére, nie mogac sig
juz dalej obréci¢ wtyl, cisnie na zapore. Dzwl
gnia spustowa ci$nie wigc przodem na ‘barkl za-
czepu zamkowego, zmuszajgc ten ostatni do obro-
tu napinaczem wddt.

Kolanko spustowe (103) osadzone jest obra-

calnie w wycieciu dzwigni spustowej, osig (143)

swg w otworze dzwigni spustowe]. Jest ono dzwi-
gnia dwuramienng. Gérne ramig¢ (146) wystaje

/ ponad wodzidla podajnikowe suwadia tak, ze po-
wracajgce suwadlo cisnie na nie pochylnia wddl.. 5

O dolne ramie (147) opiera sie progiem szyna

spustowa, -«

Sprezyna kolanka spustowege (104) (punkt

staly: gniazdo W zaporze diwigni spustowej;

3 ‘:m §

punkt ruchomy: ramie dolne kolanka spustowe- @

go) cisnie stale ramie dolne kolanka spustowego
wprzod.

~Zaéze'p zamkowy (105), ujrhieszezony obra;.
calnie na pochewce sruby spustu, jako na osi,
posiada w goérnej czesci napinaez (148), ktéry

AR

X 3



. a, po- brocone jest zaokraglenie ku do‘lowi, ’ciﬁm_e wiec A |
wcr:ioglm \tfv h?;;yk:;;tgbnanpggié't;;epf;i?lj]r&ialf ’da%ej | gciecie pochyle szyny spusto.we].wc.lo!, chli-‘t?'z:;f'
‘kya(;'klgja(g‘@). o ktére opiera sie przednia cze$¢ § jac tQ ostat’nblq d.O’OPU'SeZSZifyZa 5*% r;yplonglt?aiegﬁu
dzwigni zamkowej. W dolnej czesci posiada on & W tenCl Slioso zci)gzlﬁine nl1)0]w ?zédy.(poloienie S) 08
2 wyelopy dla spiyiyny saokepl W (150-). le()rrzé}i:oenaajegtu zaokraglenrem ku gorze, wchodzi
Sprezyna zaczepu zamkowego (106), poc}wsé: wiee niem w wyciecie dzwigni spustowe] dia bez-
B BARTER. Join e, przymocowanca) €5 % piecznika i, uniemozliwiajac jej obrét wdol, po-
nitem (151) do dna komory spustowej. Oplera § . 4,je w ten sposéb zabezpieczenie. Kolec wcho-
Si¢ ona o wystepy zaczepu zamkoweg@is st R i przy kazdem polozeniu w wyzlobienie w scia-
ﬂapmgzl; Jiigioz;;al% é‘% gi;ei.e — '\ nach komory zamkowej, umacniajac w ten sposéb
p1ece { ; ! acalnie

. . el nastawienie bezpiecznika.
w otworach dia osi bezpiecznika w sScianach ko- 4 e .
mory zamkowej, wsadzony jest od strony lewej *

ku prawej; umozliwia on ogien ciagly, pojedyn- Kolba (31).

czy, lub tez zabezpieczenie. Posiada on skrzy- ~" . Kolba laczy sciany komory zamkowej z tytu
deiko (152) z guziczkiem (153) i koleem (154), | j stuzy do oparcia o ramie przy strzelaniu. Przy-

08 (155), oraz makretke (156). OS posiada sptasz- | mocowana jest do $cian komory zamkowej sworz-
czenie (157) z dwu bokdéw i jest wydluzona,a na | niem komory zamkowej i sworzniem strzemienia *
kOﬁCU wydluzonej czesci zaokraglona (158); prze- ty‘lnedo, dla ktérych tez posiada otwory (159, 160).
kr6j jej ma wiec ksztalt zaokraglonego prostoka- | W przedniej czesci ma 2 wyeigeia dla Seian komo-
ta, obracanego dokola krétszego boku. W poto- ry zamkowej (161), na prawem wycieciu z przodu
Zeniu skrzyde}ka guziczkiem do géry (poloze- | jest glebiej weigta ukosnie dla diwigni spusto-
nie F}) '), obrécone jest zaokrdglenie ku tylowi, | wej ?162); z tylu, na prawem wcigciv: ma glebsze
oo, e deyka. ani szyny spustowej, ani dzwigni | weiecia prostokatne dla baczka tylnego kadlu-
spustowej—ogien jest wiec: ciagly. Przy potoze- | ‘ba (163). Na gérnej czesci kolby umieszczony jest

niu skrzydetka guziczkiem wtyl (potozenie C), | zaczep zapory kadluba (164), ze sprezyng (165)
4. Zaczep, wchodzac we wcigcie talerza zapory, uni

") W niektérych karabinach M, motzliwia samoczynne odkrecenie sig zap




) PRZYRZAD CELOWNICZY.

Przyrzad celowni
; . 4ytiga o Czy ; ; i
;)lnovyn zadanego wniesienj S,mzsykg(oj fladanta Kara..
OWnika (166) i muszkj (167). a si§ on z cea
Czesci celownika sq: é
Podstawa (168),
Spreiyna celownika (169)
amig@ celownika (170) :
gzczerhik (171). @ :
uwak (172) 7 zaciski -
Sl (1(74).) z zaciskiem (173) i SpreZym
Podstawa (168) przvmocowana j 1
. \ a 7 2=~
dtuba 3 Srubkami. Posiada ona 2 ésisan;lo(ll’;gﬁ
i duo (175) Sciany opadaja wty? tukami (177, 4
by umozliwi¢ dowolne nachylenie ramienia: ce- |
lownika. -2
Do dna
sprezyna celownika (169), ktéra, opierajgc sie
0 stope ramienia celownika (179), cisnie ramie
stale wdaél. ; ’.{-‘-‘:“’; i
Ramie celownika (170) umocowane jest ni-
tem (180) w scianach podstawy; posiada ono na-
cigeia (181) ze strony prawej, w ktore wcho
zaczep zacisku, précz tego podzialke (182) w

trach od 200 do 2000. , i
'~ Na ramie nasuniety jest sawak (172?'7- 24

przymocowana jest srubka (178)

_strzale wprowadza ona w ruch caly mechanizm

~ wodzi zamek i podajnik.
ke Czesci skltadowe sa:

oiskiom (173) 1 sprezyng zacisku (174). Zacis
éciska sie od strony lewej ku prawej. = . =
Zaczep zacisku (183) wchodzi pod dziala-
niem sprezyny zacisku w naciecia na ramieniu,
nadajac suwakowi zgdane polozenie. Suwak, opie-
rajac sie o tuki $cian podstawy, nadaje ramieniu
odpowiednie pochylenie, a przez to szczerbinie
zgdane wzniesienie. . . e
Szezerbik (171) przymocowany jest srmbkg
(184) do ramienia celownika; stanowi on granice
tylng ruchu suwaka. W szczerbiku nacigta jest
szezerbina (185). - i
Muszka (167), osadzona na baczku przednim
kadtuba, wykonana jest z nim z jednej czesci.

#y

-

CZESCI RUCHOME.
D) LUFA Z SUWADEEM. ”

~ Lufa (D) z suwadlem (d) umieszczona }iésﬁi‘ %
ruchomo w kadlubie. Przez cofanie sig po wy-

zamkowy. Suwadlo, przymocowane stale do lufy

des hnfaD) R A
Chlodnica (186). PR St «




Pierscien pr ' : 4
ny {1891)). zedni (187) i tylny (188),

SUWMH() (d).

'pora sprezyny glownej

Sprezyna glowna (191).J =

Lufa o kalibrze 8 mm

Lufa j '
wewnatrz lufy nazywam
bruzdami (193), K
miedzy polami.

I\‘{a zewnegtrznej stronie luf
Cze8¢ przednig (194) gwi
nakreca sie pierscien przedni.

Kalibrem nazywamy odleglosé

y widzimy:

Czgsé walecowsy (195), na ktéra nasadza sie

chlodnice.
Czesé tylng "szersza
lem wkrecenia w gwinty osady.

-» ma dtugos¢ 44,5 ¢m..
ana. Wystajgce czesci
y polami (192), wkleste

ntowana, na ktéi'a_ '

R

(196) gwintowana, ce

Czgsé tylng weiszg (197) gwintowana, celem

wkrecenia w gwinty suwadla.

W tylnej czesci, wkreconej w suwadlo, po-

siada lufa w)ciecie dla wyciggu (198).
Chlodnica b
bra (199) dla powigkszenia powierzchni promie-

niowania, nasunieta jest na lufe i umocowana H

z przodu pierscieniem przednim, z tylu pierscie:
niem tylnym., Celem jej jest ochladzanie roz-
grzanej przy strzelaniu lufy zapomocg promieni
wania ciepta nazewnatrz. Chlodzenie to jest ]
nak przy dluiszem strzelaniu niedostateczne.

IR, RO

A A i T g
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(186), aluminiowa, nacigta w _’z."e?

7

czesci tylnej szerszej lufy.

Posiada ono w przedniej czesci wewnatrz gwint
(202) dla gwintu tylnej weisze] czesci lufy, da

: o rygle zaporowe tioka zaporowego,
- lajg na cofnigcie sig tloka

Piergcien przedni (187) jest wewnatrz gwim 7
towany, celem nasrubowania go na cz&sc przed-
nig gwintowana lufy. Ksztatt jego ptaski, przyle,f
gajacy do $cian wewnetrznych_ kadluba sprawia,
>e odbite od stozkowatych scian baczka przed- :
niego (odrzutnika) gazy wyt?ucbowe uderzajg
o przednia powierzchnig pierécienia, wzmacniajgc
w ten sposéb odrzut. : <8

Pierécien tylny (188), wkiadany w osadg,
zamyka chiodnice z tylu. Uderzajgc o préog bacz-
ka érednisgo, ogranicza on ruch powrotny lufy.

Osada (189) oslania lufe podczas je€] ruchu
w kadlubie. Wewnatrz jest ona Wydrazona (af,
i szersza od lufy, by cieplo rozgrzanej lufy niaw
przenosilo sie bezposrednio nd kadtub. Posiada
ona rowek (201), o ktéry zaczepia nos klamki
zaporowej, uniemozliwiajac, w ten sposéb cofnig-
cie sie lufy w chwili, gdy pierscieri przedni ude-

rza o prog baczka $redniego. Osada jest z tylu

w czesci wewnetrznej gwintowana dla gwintow

g5
£

§ .wadlo (d) wodzi zamek, pOdajnik i lufe.

lej 2 zaezepy ryglowe (203), ktore, zaczepi

bez przekrecen
prawo i powoduja ,w ten sposob zaryglo
amka. Lewy (gorny) zaczep jest szerszy,

W%




(dolny) wezszy. Tiok zaporowy moie sie cofna¢
@ylko w potozeniu takiem, ze wyciag skierowany
jest ku gérze, niemal o '/, obrotu wprawo, t. j. tak ;
ze przy dalszem cofaniu sie wyciag prowadzi tu- =
ske do wyrzutnicy. Zaczepy ryglowe sa w tylnej %
czgsci scigte pochylo, by umozliwi¢ lekkie wcho-
dzenie czétka tloka zaporowego przy ruchu po- |
wrotnym zamka.
Na zewnetrznej stronie suwadla znajduje sie
wyrzutnica (204), odpowiadajaca wyrzutgﬂc; kat3 !
dluba. W tylnej czesci posiada wyrzutnica Seig-
cie pochyle (205), skierowane wdotl, dla wciska-
nia zaczepu tloka zaporowego. Z dolu umiesz-
czone jest wodzidto podajuikowe (206), w ktérem
§lizgajg sie listwy wodzidlowe podajnika. Za wo- _
dzidtem tworzy suwadto koinierz (207), o ktérego
tylng $ciang opiera sig talerz opory sprezyny
gtéwnej; na dolnej jego czesci umieszczona jest |
pochyluia (208), ktéra cisnie przy ruchu powrots -
nym kolanko spustowe wdot. |
Wewnatrz tworzy suwadlo rure (209), ktéra §
jest tozyskiem dla ruchu zamka. e
Opora sprezyny glowuej (190) zamyka su- 3
wadto z tylu. R
Czesé jej przednmia (210) walcowa, zwegza §
sie z przodu stozkowato, tworzac wewnatrz Kry=
z¢ (211), o ktérq opiera sig sprezyna gl
Z tylu tworzy opora talerz(212), ktory, opier
sig o talerz zapory z tylu, a o tylng sciang

nierza suwadla z przodu, ogranicza ruch wste
suwadia i lufy. Wewnatrz jest opora wydrazona
. stanowi gniazdo Spreiyny glownej (213), by
w ten sposéb nacisk jej rownomiernie przeniost, :
sie na suwadlo; précz tego otwor czescl przed-
niej, oraz wydrazenie wewnetrzne majg za cel
przepusci¢ sprezyng zamkowa wraz z jej pochwa. i

Spreiyna gléwna (191) (punkt staly: gniazdo %
jej w raczce zapory kadtuba; punkt ruchomy: kry-

za jej opory) cisnie lufe i suwadto, cofniete sita
odrzutu, z powrotem wprzéd. i
N e

.

F) ZAMEK.

Zamek (E) przenosi sile odrzutu na suwadio,
powodupac w ten sposéb samoczynne dzialanie
bronie uskutecznia—we wspétdziataniu z podajni-
kiem—bMdowanie, powoduje strzal, wyciaga i wy-
rzuca tuski. ' ' -

Czesci sktadowe zamka sa:

Trzon zamkowy (214).

Iglica (215).

Zerdz trzomowa (216).

Tiok zaporowy (217).
Wyrzutnik (218) ze sprezyny szx

Wyeiae (220) o sproiyng (221). -
- Sprezyns zamkowa (222).
s 4 ’ _"’ * P 4& 7




Trzon zamkow
: Y (214) stuzy do u 9
A 3 : mocowania
E};.\gyk.l zeljdjl trzonowej, do zlgczenia zamka“;anﬁ;;
'eJ 1 1er{1 1 do wodze.ma tloka zaporowego. Kszfalgéé‘fi
jego walcowy ulatwia swobodne poruszanie )
jego w rurze suwadla. EA

W przedniej jego czesci j sorv il
nasadek viv'odzidl]u]w?ch Sicl;a]e:q?(f)}l"?)?gggy(g;%i
tylna czes¢ posiada gwint dla -zerdzi trzonowe; |
(224). .G\.Nmt ten zamkniety jest progiem dl'f]n
stopy iglicy (225). Z lewego i z prawego boku
trzona zamkowego jest umieszczony na wysokosci
gwintu otwor dla przetyczki zerdzi (226); prze-
tyczka ta laczy zerdz z trzonem, umocowujac
w gwintach. Wewngtrz jest trzon wydrazony, two-
rzac komore tlokows (227) dla ttoka zaporowéé,o;

Komora tlokowa przechodzi z przodu w komo‘aeg?;;"

ZaCLEPOWY, (228), w ktérej slizgaja sie . nasadki '
wodOZId?owe tioka zaporowego. Tlok wkliada sie 4
wyciggiem ku gdrze, w przeciwnym bowiem ra- |

sie Seiany przednie komory zaczepowej (229) | .

umieszczone we wlazie tloka, opieraja sig o je |
go nasadki wodzidiowe. Sciany te, opierajac sie
o Slizgajace sie w komorze zaczepowe]j nasadki
‘wodzidlowe, maja za cel uniemozliwi¢ wyjgcie’
tloka zaporowego przy odryglowaniu zarnka.
Z prawej i lewej strony trzona zamkowego §
wyciete krzywe wodzgce (230), w ktorych $lizga)
sie nasadki wodzidlowe tloka. Krzywe te biegne
przez 1% cm. prostolinijnie, umotzliwiajac wyciag:

-

niecie prostolinijne tr

wzgledem czotka, a wiec i stopy luski; dalej bieg-

zona, t. j. cofniecie iglicy :

na krzywe wodzace skoénie, zmuszajgc przez CO-
fanie sie wzgledem tloka do obrotu tegoz w prawo
o !/, obrotu catkowitego. Tiok obraca sie w ten

sposob, ze wyciag jeg

o zwraca sig niemal wprawo.

By tlok mogt wyjsc z komory tlokowej, mu-

sialby sie obrécic ter

sposob jego obrot.
Z prawej strony,

az wlewo, inaczej bowiem

. trzymaja go sciany przednie komory 7aczepowej. ,
. W lewo za$ Hok obréci¢ sie nie moze, bo przy
wyciagnigciu go zatkoczyla gléwka zaczepu o~
ka w jej gniazdko ttoku, uniemozliwiajgc w fen

z géry, posiada trzon otwér

l dla zaczepu tloka zaporoweszo (231), z lewej stro-

ny otwoér, ulatwiajacy Wiezenie zaczeépu tio-

ka (232).

\ub\ tez rura suwadla,

Zaczep tloka zaporowego (233) pOSiad%flléW-
. ke (234), ktéra zaskakuje w gniazdko dla zacze-
~+pu, umieszczone na tloku i nie dozwala mu w ten
~ sposob sofnac sig wtyl, ani obroci€ wlewo. Trwa
to tak dlugo, jak dlugo sciecie ukosne wyrzutnicy,

cisnie zaczep.

Z dolu posiada trzon zamkowy wycigeie pro-

sf@k@trne dla wodzidia
W ktérem z tytu jest
- podajnika (236)..
~ Trzon, opierajac

zamkowego podajnika (235), -
wyilobione gniazdo czopa

Isie o [przéd pochwy spre-

.;



zyny zamkowej (w zaporze kadiuba), ogranicza:
ruch zamka ku tylowi

Iglica (215) powoduje wybuch sptonki; opiera
sie ona stopa (243) o prog trzona zamkowego, umo-§
cowana jest zerdziq. Tworzy na przedzie grot (244), §

Zerdz trzomowa (216), wkrecona w gwinty §
trzonu i umocowana przetyczky (237), przytrzy- §

muje iglice i, stanowiqc opore dla Sprezyny Zam- Wprawo uwalniajg sie rygle z 7aczepow, Zamek'A,"‘:.j» :

kowej, prow#dzi trzon zamkowy przy ruchu po-
wrotnym. Z przodu posiada ona gwint dla trzo-

na (238) oraz otwor dla przetyezki (239), z tylu | jest rowek dla wyeciggu (249), z prawej zas stro-

posiada kryze (240), za nig zas$ wystep pierscie-
niowy (241), ktéry wchodzi w sprezyne zamkowa,
powodujac w ten sposéb réwnomierny nacisk
sprezyny na zamek. Czgsé tylma zerdzi (242)
stuzy do réwnomiernego prowadzenia sprezyny, kt6-
raby, bez niej, latwo mogla wyskoczyé z kryzy.
Dlugos¢ zerdzi dobrana jest w ten sposéb,

by sila sprezyny byla dostatecznie wyzyskang do
prowadzenia trzona zamkowego. e
~ Tiok zaporewy (217) przenosi sile gazéw,
cisngeych wtyl, na suwadto, zamyka lufe od
ryglgje i odryglowuje lufe, stuzy do umieszcze
wycigqu i wyrzutnika. ' o
Z przodu posiada on e¢zétko (245), na kto-

rem spoczywa stopa tuski. W srodku czétka
znajduje sie otwor igliczny (246) dla grota iglicy,
na prawo wdét od niego (przy zaryglowanem po-
lozeniu zamka), gniazdo wyrzutuika (247).

Na
I

- Z tylu, w czesci gornej, posiada tlok zaporow:

brzegach jest czélko zaokraglone dla lel;kiegd
przechodzenia miedzy zaczepami rygioweml “

Dalej umieszczone sg dwa rygle zaporowe
(248), ktére—opierajac sig przy normalnem poto-
seniu ttoka, t. zn. wyciagiem po stronie lewej,
o zaczepy ryglowe suwadla—powodujg zaryglowa-
nie zamka. Po obrocie o '/, obrotu catkowitego

jest wigc odryg'owany.

Na prawo od rygla lewego (gérnego) wciety

ny, za prawym (dolnym) ryglem, otwor dla Srubki
wyrzutnika (250). :

Dalej w tyle posiada tiock nasade piersecie-

niowsg, (251), ktéra, opierajac sie o przod frzona
' zamkowego, ogranicza tuch jego w przod. Z obu
. bokéw rowka dla.wyciaggu sg umieszczone w na-

sadzie otwory dla nitu wyeiggu (252). Z dolu
jest nasada wyeieta dla wodzidia zamkowego po-
dajnika (253). Wycigcie to stanowi przediuzenie
odpowiednie wyciecia trzona zamkowego. Za na-
sada jest tlok zaporowy cienszy, tworzac szyjke

(254). 'Na szyjce umieszczone sy nasadki wodzi-
dlowe (255), ktore, slizgajac sie¢ po krzywych wo-
 dzacych trzona, zmuszaig tlok do obrotu, powo-

dujgc przez to zaryglowanie i odryglowanie zamka.

gniazdo zaczepu tloka zaporowege (256). W




punkt ruchomy: kryza Zerdzi trzonowej zamka) ¢

L v et o At énie zamek, cofnigty silq odrzutu, wprzéd.

szczenia iglicy, tworzac przewdd igliezny (257

Wyrzutnik (218), umieszczony w swem gniegs
dzie w tloku zaporowym. opiera sie stopg (2588
o sprezyng wyrzutnika (219), umieszczong w tem
samem gnieZdzie; sprezyna ciénie go stale wprzéd,
Stopa posiada weigeie dla §rubki wyrzatnika (259);
Srubka wyrzutnika (260) wkrecona w otwér w tios
ku zaporowym, wchodzi we wciecie wyrzutnik
i uniemotzliwia jego wypadniecie z tioka. Ponie-
wai jednak wcigcie stopy wyrzutnika jest dlugsze,
niz przekr6j srubki, wiec wyrzutnik mote sie prze-
suwa¢ w swem gniezdzie wprzéd | dtyl. W chwill,
gdy trzon dobija nabéj do lufy, a wyciag chwyta
stope tuski, wciska stopa wyrzutnik wdél. Po od
ryglowaniu i otwarciu zamka, gdy lusks cofngl
sig juz na wysokos¢ wyrzutnicy, wyrzutnik, kidng
stale cisnie tuske wprzéd —poniewai jui obec
Sciany wewna'rz lufy | suwadla nie unien
q Jej obrotu — obraca tuske dokola wyciagu, |
0 osi | wyrzuca nazewnagtrz,

Wyeige (220) umieszczony jest w rowky |
ka zaporowego i umocowany nitem (261). Spr
gyna wyeiggu (221) cisnie stale pazur (262) fh
wdél. W chwili, gdy trzon dobija nabéj do lu
chwyta pazur stope tuski nabojowej.
o Nproiyna zamkowa (222) (punkt staly: p
- Spreiyny ramkowej w raczce zapory ka

F) PODAJNIK.

Podajnik (F) sluiy do napinania zamka i do
podawania naboi z magazynka do lufy, oraz do
powtarzania i ladowania karabinu. ’

Czesci skladowe podajnika sa: m
Trzon podajnikowy (263) z palcem (264
Ryrzka zamkowa (265). . o
Szyna wodsgea (266). Py
Trzon podajnikowy (263) stuizy do :

czenia jnika z komorg zamkowa, do wodze-
nia jnika w wodzidlach podajmkowych kadiu-
ba | suwadla, do napiecia zamka, do prowa
nia nabol z magazynka do lufy, oraz do
czania klamki zaporowe).

Z przodu ukutanowchy jest trzon pod:
s e it TSR
Poz,at;Ym wchodzi palec

’,,-
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listwy (267), ktére tworza z dolu rowki wodzi :<

dlowe (268) dla wodzidet podajnikowych kadiuba,

a z boku listwy wodzidiowe (269) dla wodzidel®
podajnikowych suwadla. W gbrnej czesci jest
odwdjnie wciety, tworzac"
270); na wodzidle umiesz-

trzon podajnikowy
wodzidio zamkowe
czony jest z tylu ezop (271), sluzacy do umoco-
wania podajnika w zamku. Czop wklada sie
w gniazdo czopa w trzonie zamkowym.

Z tylu tworzy trzon podajnikowy haczyko-
waty napinacz (272), ktéry, opierajac sig © napi-

nacz zaczepu zamkowego, powoduje napiecie

zamka,

| Ryczka zamkowa (265) polaczona jest 2 trzo-
: nem podajnikowym osly (273), oraz przymoco=
wana nitem (274); stuizy ona do powtarzania

zamka i do tadowania broni,
wprzéd | wtylt w prostokatnem
F' sciany komory zamkowe),

:

Przesuwa sig ona

Szyna wodzgea (266) umieszczona jest obn- ,

calnie na osi raczki zamkowe], osadzona na ni
swoim otworem (275); porusza sie ona

W po
dzacej. Wewnatrz posiada ona rowki wodzi
Wwe (276) dla wodzika dosylacza, zapomoca kie
rych podnosi dosylacz, cofajac sie wtyl, 2 opus

€za go, idac wprzéd.

s

§clan{ tprawej komory zamkowej, utrtymm'
o

eniu poziomem przez podpore szyny wo- 8 da sle go do komory zamkowe| §““, mie

1. PRZYBORY.

: ia kara-
Pas (a) stuiy do latwego przenoszen
binu prze§ strzelca. Prze?iqia s:)g!mgjo przez oba
‘ lewej stronie Kara .
sme“f)'i?»fnﬁ? (b) stuiy do umocowania karabinu
przy strzelaniu Z' ziemi.
Czesci jego skladowe sa:
1) Nozki (277).
2) Obsada dwoynoga (278).

Nétka posiada w gérnej czesci otwory dia
osi mozek (279), w dolne| czedci ostrogg (280
zaopatrzong trzewikiem (281).

Obsada dwojnoga (278) sluzy do zlaczenla
dwéjnoga z karabinem | do umocowania néiek

W tylne] czedcl jest ona gwintowana (282,
dla gwintéw zlaczenia przednl?o komory
kowe|, w przedniej czedcl posiada otwory di
nozek 2&% W otwory te wérubowuje si
~ Magazynok (c) sluzy do umieszezenia
i do samoczynnego donoszenia ich podcza:
lu. W magazynku umieszcza sig 20

a tylne




Donosnik (287).
Sprezyna donosnika (288).

Komora magazynka (285) wykonana jest z bla-

chy, posiada ksztalt pétkola. Sklada sie ona

7z dwoéch écian i dna.
Lewa $ciana (289) jest peilna, prawa (290)

posiada okienka (291), umozliwiajgce wglad we
W obu s$cianach sg wyzlo-
bione rowki (292), wzmacniajgce sztywnos¢ scian
i stuzace do swobodnego przesuwania naboi. Z ty- |
lu posiadajg obie $ciany otwlr zaczepowy (293),
umozliwiajacy przytrzymanie donosnika przy na-

wnetrze magazynka.

bijaniu magazynka.

Na Scianie prawej umieszczone sg w czgsci
tylnej 2 nasadki (294), ktdére ograniczajg wkiada-
nie magazynka, opierajac sie o prawg Sciang ko-
mory zamkowej.

W czesci gornej tworzg sciany z przodu
2 szyny (295) dla zaséwki, z tylu wylaz nabojo -
wy (296) z 2 tapkami (297), ktére nie dozwalajq’
na wyjecie naboju do gory, nie przeszkadzajgcd
jednak wcale wysunieciu go wprzéd przez palec

podajnika.

Dno (298) taczy obie sciany ze soba. Ze_,
strony tylnej posiada ono brodawke (299), unie-
mozliwiajac. w ten sposob tak opadnigcie maga-§
zynka, jak tez jego obroét wdaét.
Zasuwke (286) wkiada sie w szyny scian ma=.

£} S

- moczynnej, regulowanie ognia ciaglego i

gazynka, stanowi ona oporg dla sprezyny donos-
nika. Tylna jej cze$¢, dziob (300) wystaje z ma-
gazynka i opiera sig 0 schod zlaczenia przedniego
komory zamkowej, uniemozliwiajac w ten sposéb
wyjecie magazynka bez cofniecia go wtyl,”lu.b
obrotu jego wdél. Sprezyna magazypk? cisnie
zasuwke wdol, umocowujac ja na zlacz_emu przed-
niem.

Donesnik (287) przesuwa sie wewnatrz ma-
gazynka; stuzy on do donoszenia naboi podajni-
kowi. W gornej czesci posiada on denko (301),
na ktérem spoczywajg naboje, z tylu za$ bro-
dawke (302), o ktéra opiera sig palec podajnika
w chwili, gdy ostatni juz nabéj magazynka zostat
wystrzelony, zwracajac w ten sposob uwage strzel-
ca na konieczno$¢ ponownego ladowania.

Spreiyna donos$nika (288) (punkt staly: za-
suwka; punkt ruchomy: denko donosnika) cisnie
stale denko ku tylnemu otworowi magazynka, wpro-
wadzajac w ten sposéb naboje przed podajnik.

.

DZIALANIE BRONI.

W kazdej broni wielostrzalowej rozrozniamy

dwie zasadnicze prace mechanizmu: jedna, to

napiecie iglicy, opuszczenie jej za poci$nieciem

jezyczka spustowego, a procz tego, przy.abg: sa-

$id
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Ir);)eedr{nczych (czesci mechanizmy
ga {)olgggwamy mechanizmem nap’imj@cym) d L6
na wyciagnieci Ak 5 drys
f e AT CC1u wystrzelo : !
r3’i,uwyrzucemu J&) na zewnatrz orage&, tuski z |ye
nowego naboju do lufy. (je prowadze

spelniajace ta .
samoczynnej dziatanie mechanizmu musl byc
tak dobrane, by odryglowanie nie nastgpilo za

wezesnie.

podajacy). st to mechaniy Z Przy kazdej broni samoczynnej rozrézniamy
W ¢ : mi dwa ruchy; pierwszy wsteczny, to jest cofa{lie sie
broni recznej obie te prace K *«) czesci ruchomych pod wplywem sity gazéw lub

strzelec przez tak zwa wykonuje: ,4rzutu; drugi ruch, to ruch powrotny pod wply-

; ne powtarzanie. '
s?gnocl;zynne:] prace te wykonuje sila g‘azg,wbir(i'
?bo ezposrednio, cisnac na odpowiednig tarcz
ub tlok gazowy, albo tez posrednio, silg odrzut
przez cofanie sie lufy wraz z mechanizmem zam
kowym. Do tego drugiego typu nalezy reczn
karabin maszynowy francuski W. 1915.

Dla wykonania pracy mechanizmu podaj
cego, musi sie zamek otworzyg¢, t. . musi sie on
odlgczyé od lufy, by zostawi¢ miejsce wolne dla
wyrzucenia tuski i wprowadzenia nowego naboj
Gdyby jednak otwarcie zamka nastapito natych- | laczenie nastepuje dopiero przy rughu powrot-
miast po uderzeniu iglicy w sptonke, gazy wybu-§ nym, gdy lufa z suwadiem powracaja, a gamek
chowe, zamiast cisna¢ pocisk wprzoéd, wyszlyb napiety, pozostaje z tylu; dopiero pézniej ruch
tytem, lot pocisku bylby wigc slaby, a silny wybuch Pok\ivr_otny suwadta zwalnia napigcie zamka, ktory,
gazév\’/ zniszczyiby czescl mechani{zmu lzagrabZ;é Zlcujfell?}; ;&l'?zcigr?gl%?g wprzod, zamyka sig, Iy-

i jata¢, - musl .
strzelcom. By”‘ temﬁszlz;i?;w?;licy zaryglowan ~Jak przy wiekszosci broni o lufie ruchomej,
zamek w ChW i -OP tapié dopiero wtedy, gdy i dziatanie mechanizmu jest inne przy powtarzaniu,
Odryglowanie moze nastgp niz przy ogniu ciagtym, przy pierwszem bowiem

i ' lowa-

i Sci _ W broni reczne€l odryglowa'§ | niu ¢

p%mcslgk(c))ll?l?l?: sl’cl}lizlec przez powtarzanie: W broni ¢ ufa pozostaje nieruchoma.
‘nia » i

wem sily napietych ($ci$nietych, lub rozciagnieg-
tych) sprezyn. Odryglowanie moze nastgpi¢ przy
ruchu pierwszym lub drugim.

Karabin maszynowy, o lufie ruchomej, na-
zywamy o krotkim odrzucie, jezeli odryglowanie
nastepuje przy ruchu wstecznym, O dlugim od-
rzucie, jezeli odryglowanie nastepuje przy ruchu
powrotnym. _ :

Reczny karabin maszynowy francuski W. 1915
jest bronig samoczynng o dlugim odrzucie. Lufa :
i mechanizm zamkowy cofajg sie wspdlnie, roz-

O
=2



przednie komory zaczepowej (w trzonie) cisn
b & nasadki wodzidlowe, pociagajac za soba tiok :
Pelny magazynek chwyci€ reka prawg | fa  porowy. Zamek jest othzrty. Pjrzy dalszetp co
dno, zasuwka ku przodowi, a wylazem naboje® faniu zamka, przez cofanie raczki zamkowej, za-
wym ku tylowi; wciskad zasuwke migdz ztacz skakuje napinacz poda)r}dfa za napinacz zaczepu
nie przednie, a zlaczenie srednie tak dlugo, @2 zamkowego. Rownoczesnie kryza zerdzi trzome-
dziéb oprze sig o schéd zlaczenia przednie wej weszta wglab pochwy SP{e:zynyzzamEoer;- ;
nastepnie wciska¢ wytaz nabojowy *miedzy Wdacast ZapOoiy.s $cisneta sprezyne. Zamek jest
czenie Srednie a tylne tak dlugo, az zab wyla napigvy.
nika zaskoczy za brodawke magazynka. |

EADOWANIE. o

STRZAL.

Strzelec ciggnie jezyczek spustowy wiyf; spust,
* obracajgc si¢ dokola pochewki swej $ruby, cofa
szyng spustowa, polagczong z nim nitem. Szyna
# spustowa cisnie progiem dolne ramie kolanka
4 spustowego wtyl. Poniewaz jednak suwadio, opie |
 rajgc sig o gorne ramie kolanka spustowego,
dozwala na obrét jego wprzéd, wiec ramie dol
_nie moze sig obroci¢ wtyl. Szyna spusfowa r
moze cofna¢ kolanka spustowego, cisnie wiec za
. jego posrednictwem dzwignig spustowa, zmusza
8 jac przednia jej czes¢ do obrotu wdél Czesé

~ Przednia diwigni spustowej cisnie barki za
zamkowego, obracajac napinacz jego ku
alniajgc w ten asgosébv napinacz po
tat zwolniony z napigeia.

/na zamkowa ci;

POWTARZANIE. T

Strzelec chwyta raczke zamkowa i cig
ja wtyl. Raczka zamkowa polgczona jest
ruchomo z trzonem podajnikowym, ciggnie go w
ze sobg. Podajnik, osadzony czopem w gn
dzie trzona zamkowego, pociaga go za SO
Tick zaporowy jednak nie moze sie cofnad, |
zaczepy ryglowe suwadla wstrzymujg rygle za
rowe tloka. Trzon zamkowy, cofajac sie,
nasadki wodzidlowe tloka zaporowego w s
krzywych wodzacych, wpierw prostolinijnych
1!/, am.; trzon wiec cofa sie prosto, powodt
- cofniecie iglicy wzgledem czélka. Po 1Y/,
zmuszajg krizywe wodzace tlok zaporowy de
‘rotu wprawo. Po '/, obrotu catkowitego
ala sie rygle zaporowe z 7 Qp

a




Pierwszy nab6j umieszczony jest w wylazie
nabojowym magazynka naprzeciwko pezlca podaj-
nika i przytrzymany tapkami. Palec podajnika,
pchnigty wprzéd przez sprezyng zamkowa, (za
posrednictwem zamka) wypycha nabdj pierwszy.
na dosytacz. Ostrze pocisku slizga sie po stozke=:
watem wcieciu dosylacza ku gorze w kierunku®
lufy, przychodzac stopa przed czétko tioka zapo=
rowego. W dol upas¢ nabdj nie moze, bo pod-
trzymuje go poczatkowo dosytacz, nastepnie zas:
komora nabojowa lufy wraz z czétkiem tloka za=
porowego. Gdy stopa naboju opuscita juz dosy-
tacz, opuszczajg rowki wodzidiowe szyny wodzace]

wodzik dosylacza ku dotowi, zmuszajac dosytacz

do obrotu wdél dla zrobienia przejscia dla palca
podajnika. Palec podajnika wchodzi w prostos
katne wyjecie zlgczenia Sredniego, uderza W nosi
klamki zaporowej i zmusza jg do opuszczenia sig, |
zwalniajagc osade lufy z zaczepu 1 dozwalajac jel:
w ten sposéb na cofnigcie sig po wystrzale. %

Sila sprezyny pcha wcigz zar'nek wprzéd..
Tiok zaporowy nie moze sig cofna¢ w komorze:
ttokowej trzona zamkowegdo, poniewaz zaczep tio_
ka zaporowego, $cisniety rurg i Scigciem po.chy,.
tem wyrzutnicy suwadla, zaskoczyt gtéwka w gniaz
ko na ttoku. Trzon zamKowy wraz z tlokiem I
wiec wprzdd, zaolgraglenie czblka Slizga ~sie
écieciu pochylem zaczepow ryglowych suwac
tlok zaporowy dobija nabdj do lufy, chwyta

40

wyciagiem jego stope. Stopa tuski wciska wy-
rzutfiik w jego gniazdo. Zamek jest zamknigty,
a naboj w lufie.

Z chwilg dobicia zamka kornczy sie sciecie
pochyle wyrzutnicy suwadla, a tlok zaporowy,
zwolniony z zaczepu, moze sig porusza¢ w-ko-
morze ttokowej. Sprezyna cisnie dalej trzon zam-
kowy. Krzywe wodzace zmuszajg tlok zaporowy
do obrotu wlewo, rygle wiec zaporowe obracaja
sie tak, ze zachodzg za zaczepy ryglowe suwadla.
Zamek jest zaryglowany.

Sprezyna cisnie dalej wprzéd trzon zamko--
wy, ktory teraz przesuwa sie juz prosto wzgle-
dem tloka zaporowego, wskutek 'll}z cm. diugiej,
prostolinijnej czesci krzywych wodzacych. Ponie-
waz iglica potaczona jest nieruchomo z trzonem
zamkowym, dgrot jej wiec wchodzi w otwdr iglicz-
ny czolka tloka zaporowego i uderza w sptonke.
Pada strzal. '

OGIEN CIAGEY.

Bezpiecznik obrécony jest guziczkiem skrzy-
detka ku gérze (polozenie A — przy niektérych
karabinach M), zaokraglenie osi zwrécone jest ku
tylowi, o$ wiec nie dotyka ani szyny spustowej,
ani diwigni spustowej. A




1) RUCH WSTECZNY:

sila dzialajaca; sita odrzutu.
¢zynnosc¢: napigcie. 4

Gazy wybuchowe pchaja pocisk wprzéd, lus
fa, zwolniona z zaczepu klamki zaporowej, coﬁ
sie wraz z suwadiem, zamkiem i podajnikiem
o tyle wolniej wtyl, o ile razy cigzszg jest od pocis
sku. Gazy cisngce na czotko tloka zaporowego ni
moga otworzy¢ zamka, poniewaz rygle zaporow
opieraja sie o zaczepy ryglowe suwadtla, t. zn
zamek jest zaryglowany. Wszystkie czesci rucho
me cofajg sie wiec wspodlnie. Suwadlo, cofaja
sie wtyl, cisnie kolnierzem talerz opory sprezyn
gléwnej wtyl, ta zas kryza wciska sprezyne glow
ng w gniazdo jej w zaporze. Roéwnoczesnie w
ska kryza zerdzi trzonowej sprezyne zamko
w jej pochwe w raczce zapory. Z chwila, g
pochyinia suwadla minela ramig kolanka sp
wego, cisnie szyna spustowa, wskutek $ciag
sig sprezyny spustowej (patrz przyrzad spustow
stopg swa dzwignie spustowg ku gérze; przed
czesC dzwigni obraca sie ku gérze i zwalnia
czep zamkowy, ktéry, na skutek dzialania s
sprezyny, obraca sie napinaczem ku goérze i
;li(giﬁ;ue za napinacz podajnika. Zamek jest

Ruch wsteczny konczy sie w chwili,

dla i zmusza suwadio wraz z lufg do ruchu po-
wrotnego. B

lerz opory sprezyny gléwnej oprze sie o talerz
zapory.

2) RUCH POWROTNY LUFY:

sila dzialajgca: sila sprezyny glownej. A

czynnosci; cofniecie iglicy, i«
odryglowanie, ' |
wyciagniecie tuski,
wyrzucenie fuski.

Kiedy juz pocisk opuscit lufe, a gazy roz-
proszyly sie w powietrzu (wskutek czego we
wnetrzu lufy zapanowalo ci$nienie, réwne cisnie-
niu otaczajgcego powietrza) ustala przyczyna ru-
chu wstecznego. Lufa jednakowoi cofa sie jesz=
cze ciggle wtyl na mocy bezwladnosci. Z chwila
jednakowoz, gdy opora oprze sie o zapore, Zuzy-
wa sie reszta sily odrzutu, a zaczyna dzialac sila
scisnigtej sprezyny. Sprezyna giéwna cisnie opo-
re swa wprzod, ta za$ talerzem pierscien suwa-
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Zamek nie moze bra¢ udzialu w ruch po-
wretnym, poniewaz napinacz zaczepu zamkowego
ma napinacz podajnika. Poniewaz zaczepy
jlowe trzymaja rygle zaporowe tloka zaporowe-
ec suwadio pocigga ze sobg tlok zaporowy
Nasadki wodzidlowe tloka S§lizgaja sie

@l{d&%@iin\iim} czesci krzywych wodzaeych i

Ariesd

We




ni'q;;
am-
Nastapilo wise

na zamkowego, powodujac w ten sposéb cof
cie iglicy, ztaczonej nieruchomo z trzonem gz
kowym, wzgledem stopy tuski.
cofnigcie iglicy.

Zamek jest dalej zaryglowany, poniewaz rucl-{%
tioka zaporowego byl prostolinijny. 4

Po 1!/, ecm. ruchu wprzéd nasadki wodzidlo;:;,g
we wchodza w ukosna cze$¢ krzywych wodzas
cych, zmuszajac w ten sposéb tlok zaporowy do
obrotu wprawo. Po '/, catkowitego obrotu wpra’r‘
WO %walnia]q sig rygle zaporowe z zaczepéw, a na-
sadki wodzidlowe opierajg sie o $ciany przednie
komory zaczepowej, przytrzymujgc w ten sposé
tiok zaporowy i uniemozliwiajgc dalszy jego ruch

wprzéd. Zamek jest odryglowany.

Dalszy ruch wykonuje suwadio samo, ponie-
waz zamek jest odryglowany, a ttok przytrzymany
w komorze tlokowej trzona zamkowego. Wyciag
trzyma silnie stope tuski pazurem, przyciskajgct
ja do czétka. Poniewai wiec tlok zostaje w tyleg
a lufa idzie wprzéd, przeto wyciag wycigga luskes
z lufy, prowadzac ja przed wyrzutnice. Xuskay
jest wyciggnigta, 1

Z chwila, gdy wyrzutnica suwadta zréwn'

sie z wyrzutnicg kadluba, znajduje sie tuska na®
przeciw wyrzutnicy, Zadna wigc Sciana nie przys
trzymuje jej wiecej. Wyrzutnik, naciskany ¢
swa sprezyna wprzéd, wypycha tyske, obrac

\ e
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Jokota wyciagu i wyrzuca ja nazewnatrz. Fuska
zostala wyrzucona. .

Ruch powrotny lufy koriczy sig z chwila, gdy
pierscien przedni uderza o prog baczka sredniego.
W tej chwili zaskakuje klamka zaporowa, naci-
skana stale sprezyna, nosem za rowek osady lu-
fy, uniemozliwiajgc w ten sposéb cofnigcie sig
lufy, ktéreby moglo nastapic wskutek sprezystosci
czesci metalowych. | 2

3) RUCH POWROTNY ZAMKA: A

sila dzialajyca: sita sprezyny zamkowej.
~czynnosci: tadowanie, A
zaryglowanie, 34

strzal. ‘

W ostatniej chwili powrotu lufy do poltoze-
nia przedniego ciénie pochylnia suwadla gérne
ramie kolanka spustowego wdél. Poniewaz jed-
nak strzelec trzyma jezyczek spustowy, wigc cof-
nieta wtyl szyna spustowa obrocila dolne ramie
kolanka spustowego wtyl i oparla je o zapore
dzwigni spustowej; kolanko spustowe nie moze
sie wiec pod dzialaniem pochylni suwadia dalej
obrécié, lecz ci$nie dolnem ramieniem dzwign ‘
spustowa, zmuszajac jg do obrotu wdél Przed-

~ nia czes¢ dzwigni spustowej cisnie barki zaczepu
 zamkowego, obraca go wddl i zwalnia t y

g 4"
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podajnika z nap.in.a.c‘:za zaczepu. Zamek zostalﬂ chodzi wiec ta réinica, ze przy powtarzaniu od-
zwolniony z m:ll’fﬁr“‘; ¥ 2 . ryglowanie nastepuje przy ruchu wstecznym, (kto6-
. Tu wiec dzialanie mechanizmu SPUSIOWEJO § ry przez to upodabnia sig do drugiej fazy ruchu
jest wprost odwrotne, niz przy plerwszyim strzale. ¢ mechanizmu przy ogniu ciagtym), przy ogniu zas

Tam bowiem wpierw uniemozliwia pochylnia ob- c1agtym Odryglowanie nastepuje dopiero przy ru-

ré6t dolnego ramienia kolanka spustowego wtyl, |  chu powrotnym. '

opierajac sie o jego ramie gérne, potem zas do- Jezeli strzelec. popusci jezyczek spustowy,

piero szyna spustowa zmusza dzwignie spustowg ogienn sie przerywa, lufa powraca do potozenia

do obrotu — tu za$ wpierw szyna spustowa obré- I przedniego, a zamek pozostaje napiety w tyle.

cila kolanko, potem za$ dopiero pochylnia zmu- Sprezyna spustowa bowiem, Sciggajac sie,

sita dzwignie spustowg do obrotu wdél. | ciagnie szyne spustowg wprzod. Szyna spustowa
Dalszy przebieg czynnosci mechanizmu jest nie opiera sig wigc juz progiem o ramig dolne

taki sam, jak przy strzale pierwszym. . kolanka spustowego. Sprezyna kolanka spusto- i
Spreiyna zamkowa ci$nie zerdz ftizonowa wego obraca dolne jego ramig wprzéd, a gorne :

wprzéd, a zwolniony podajnik wypycha palcem wtyl tak, ze gérne ramig nie wystaje juz ponad

drugi nabéj do lufy i zwalnia, uderzajac w klam- $ciany schodu komory spustowej. Réwnoczesnie

stopa szyny spustowej ci$nie, $ciagana sprezyna

ke zaporowa, lufe z zaczepu. Tiok zaporowy po- - spus
rusza sie prostolinijnie, dopycha nabdj do lufy spustowa, dZwignie spustowg ku gérze, zwalniajac

i zamyka ja od tytu. Bron jest naladowana, za- § barki zaczepu zamkowego, wskutek czego spre-
mek zamkniety. | iyna zaczepu zamkowego moze podnies¢ napi-
W dalszym ciagu krzywe wodzace zmuszaja | nacz ku gérze (patrz przyrzad spustowy).

za posrednictwem nasadek wodzidlowych tlok do § Przy ruchu powrotnym lufy nie cisnie ju
obrotu, powodujac zaryglowanie zamka. Nastep- § pochylnia suwadta kolanka spustowego wddl, lec

e przesuwa sie trzon przez 1'/, cm. prostolinij- 2

przeslizguje sie nad niem (mimo to nie dopu-
nie, iglica uderza w splonke, nastepuje strzal, § szcza suwadlo do obrotu kolanka spustowego .
odrzut, ruch powrotny i t. d. tak.dlugo, jak diu=§ &

przéd — patrz  wyze] ,strzat“). Diwignia spu-
go strzelec przyciska jezyczek spustowy. owa nie ciénie zaczepu zamkowego wddl, nie
Jest to ogien cigely.

nia wiec napinacza podajnikowego z napina-
Miedzy ogniem ciaglym, a powtarzaniem

o

|
&

a zaczepu zamkowego, przeto ogieri sig



rywa. Zamek jest napiety, palec podajnika SPOQ:
Czywa przed nabojem w wylazie nabojowym ma-
gazynku. "

A

ROZEADOWANIE.

Jezeli roztadowanie ma nastapi¢ po oddaniu

strzatu, zamek jest juz sam przez sie napiety.
Jezeli za$ rozladowanie ma nastgpi¢ po ewentu-
alnem zacieciu (niewypal), strzelec cofa raczke
zamkowa wtyl, (patrz ,powtarzanie) i napina
zamek. Nastepnie cisnie raczke wylgcznika wprzéd.:
Sprezyna magazynka ci$nie magazynek wdél tak,
ze nalezy go uchwyci¢ reka, by nie wypadi. Je-'
zeli, z powodu pogiecia $cian, magazynek wyjmuje -

sig cigzko, nalezy wpierw obréci¢ czes¢ tylng ma- 3

gazynka, nastepnie wyciagnac¢ cze$¢ przednia.

TPk

I'“'ﬂ

i

dopuszcza do obrotu kolanka wprzéd, wige dzwi-
gnia spustowa odbija sig niejako gérnem ramie-
niem kolanka spustowego od suwadia i obraca
sie wdol czescia przednig. Czes< przednia dzwigni
ciénie barki zaczepu, obraca zaczep napinaczem
wdétl i zwalnia zamek z napigcia. Pada strzat
i odrzut, zupetnie jak przy ogniu cigglym (patrz
wyzej). Pierwsza i druga faza ruchu przebiega
zupetnie tak samo, jak przy ogniu ciggtym.

Rle szyna spustowa, obréciwszy diwignie
spustowag wdol, cofa sie dalej wtyt i zeslizguje
sie swem Scieciem pochylem po .zaokragleniu osi
bezpiecznika, przez co progiem zesuwa sig z dol-
nego ramienia kolanka spustowego i zwalnia je.
Sprezyna kolanka obraca gérne ramie wtyt tak,
ze nie stoi juz ono na drodze pochylni, lecz po-
dobnie jak przy przerywaniu ognia, pozwala jej
przeslizng¢ sie ponad soba. To tez przy koricu

1 drugiej fazy ruchu pochylnia nie uwalnia zamka

STRZALY POJEDYNCZE.

Karabin taduje sig, jak do ognia ciagtego. &
wia sie w potozeniu C, to zna-}

iczki krzydelka wtyl. Zaokraglenie osi:
czy guziczkiem SKrzy ytrzelec atnie ity

Bezpiecznik usta

skierowuje sie ku dotowi. S . . ;
czek spujstowy. Szyna spustowa, cofajac sig wtyi, =
zaczepia progiem o dolne ra
wego, dazac do obrgtu jego w
nak gérne ramig opiera si§ O

tyl. Poniewaz j
suwadlo, ktor

»

. spustos® =7 "5
mig kolanka SpUStOsg ©c b 1 o spustowego, dzwignig spustowg wdaét,

powodujac strzal, nastepnie zeslizguje sie $cigciem ‘

z napigcia, lecz powoduje przerwanie ognia. Lu-
fa jest na przedzie, zamek napiety. |
Jezeli teraz strzelec chce oddaé strzal drugi,
musi popusci¢ jezyczek spustowy i pocisnaé go
z powrotem. Przez popuszczenie jezyczka spu-
stowego scigga spreiyna spustowa szyne spusto-
wg wprzod; przez powtdérne pocisnigcie pociaga

szyna spustowa, zaczepiajgc progiem o dolne ra-

A




pochylem po zaokragleniu osi bezpiecznika, zwal;{\
niajagc kolanko spustowe z progu i powodujae
przerwanie ognia, zupeinie jak przy strzale pq.

przednim.
i

ZABEZPIECZENIE.

1%
i’

Bezpiecznik obrocony iest guziczkiem skrzy)-‘;;
detka wprzod (potozenie S), zaokraglenie osi

skierowane jest wiec ku goérze, wchodzac w wyci
cie dzwigni spustowej i uniemozliwiajgc w ten
sposéb jej obrét wdol. Jezeli strzelec cisnie jei

zyczek spustowy, szyna spustowa nie moze sig

cofngé, poniewaz prég jej opiera sig o kolanko

spustowe, uniemozliwiajgc dalszy ruch wtyt. ?rg
$cigganiu jezyczka spustowego mamy .(ogoln’l,
biorac) dwa takty. Pierwszy —to oparcie progit
szyny spustowej o ramig dolne kolanka spu;t
rzy.
Strzal niét

wego, drugi — to obrét dzwigni spustowej.
zabezpieczeniu drugi ten takt odpada.

moze pasc.
NABIJANIE MAGAZYNKA.

Jeieli magazynek posiada otwory zacz
we, nalezy cofng¢ reka donosnik wtyl.tak dal
by ostrze naboju weszlo w ten otwér i zatrz

donoénik w tyle. Nastepnie nalezy wktadaé¢ ko- .‘

. lejno naboje do magazynka przez wylaz nabojowy.

Poniewaz nie wszystkie magazynki posiadajg
otwory zaczepowe, nalezy wiec, jezek magazynek
ich nie posiada, cofngc rekg donosnik przez okien-
ka komory magazynka o tyle wtyl, by zrobic
miejsce dla jednego naboju, wlozy¢ nabdj przez
wylaz nabojowy, po wiozeniu go znowu cofngc
rekg donosnik, by zrobi¢ miejsce dla drugiego
naboju i t. di ‘ ~

Magazynek jest nabity, jezeli posiada 20
naboi.

Rozladowuje si¢ magazynek w ten sposéb,

ze sig palcem wypycha naboje tak, jak palec

podajnika wypycha je przy tadowaniu, to znaczy

wprzod. -

UWAGA. O ile nie zachodzi potrzeba gotowosci
bojowej, nie nalezy nigdy trzymaé magazynkéw nabi-
tych, by zbytnio nie meczy¢ sprezyny.

ZACINANIA.
' L

~ Przyczyna: 1) Zbyt wielkie tarcie lufy i su-
dila wewnatrz kadluba. 2) Zbyt cigzkie odry-
anie (wygiecie lub rozszerzenie rygli zaporo-
ch). 3) Zbyt trudne wyciagniecie luski (uszko-
nie komory nabojowej, uszkodzenie tuski).




- #
Objaw: Lufa z suwadtem ni.e powraca do |
poloien%a przedniego, lufa pozostaje w tyle, tuska |

L bt |

w lufie.
Usuniee e: 1) Cofnac wtyl raczke _zamkowqw
poruszy¢ kilkakrotnie wprzod i wty, az [ufa doj :
dzie do polozenia przedniego. 2) Jezeli to nie {
wystarcza, obréci¢ bezpiecznik w polozenie S (za§
bezpieczenie), roztadowad, ustawic¢ karabin prosto-§
padle i uderzad ostroznie kolbg o ziemie. 3) Je-}
$li i to nie wystarczy, tepem narzedziem cisnaéj
lufe przez wyrzutnice kadtuba, popychajac jg w tenf
sposéb wprzéd. Sposobu tego wolno uzywac
tylko wyjgtkowo. b |

si¢ donosnika, a wskutek tego i naboju (a) spre
zyna donosnika za staba, lub b) wylaz nabojow:
magazynka pogiety).

bjaw: Zamek zatrzymuje sie przed catk

stowy. 2) Jesli to nie pomaga, powtérnie napia¢é =

sie czotko tloka zaporowego o tuske, w wyp'adgﬁ 3
drugim opart sie¢ palec podajnika o stope tuski.
Usunigeie: W wypadku 1) cofnaé raczke,

napig¢ zamek, usunaé nabéj, zmienié¢ magazynek.

W wypadku 2) cofnaé¢ raczke zamkowa, na-
pig¢ zamek, usungé¢ nabdj, zmienié magazynek.

I, \w_f"*

Przyezyna: 1) Magazynek pogiety, 2) spre-
zyna magazynka a) za staba, lub b) zdeformowana.

Objaw: Donosnik nie podnidst sie do géry,
to tez nabdj nie znajduje sie przed palcem po-
dajnika. Palec podajnika przeslizguje sie ponad
nabojem, nie wypycha go wiec do lufy; zamek
sie zamknal, lecz naboju w lufie niema.

Usunigcie: 1) Cofna¢ raczke zamkowa wtyl,
napig¢ zamek, powtdrnie opuscic¢ jezyczek spu-

zamek, pchngc¢ donosnik, lub sprezyne donosnika
ku gorze. 3) Jesli i to nie pomaga, napig¢ zamek,
roztadowad, i zmieni¢ magazynek. :

IV. :

Przyezyna: 1) Zia sptonka. 2) a) Ziamana
iglica, lub b) za staba sprezyna. | ke e
Objasnienia: Niewypal. Zamek zamknigty,
nabdj w lufie’ A : cofsee e s




ke zamkowa, napiaé
v splonka zbita. Jedli tak, za-

' ie wiec opuscic
‘ ¢ pierwsz owtdrnie WIg ¢
ghodzi wypace D" ){ I<\~)~l-~nka nie jest zbita,
jezyczek spustowy. Jesli spio e retths
obada¢, czy a) iglica ziamana, CZy tei preiyna
zbyt slaba. Cresc zepsutq WymICTIEES ;
UWAGA. Zacigcia Il i Il pochodzq & wadliwosci f
macaZ\'I{ké. dlatego tez strzelec musi zwrocic¢ szcze-
cé};a uwage na bezwzgledna koniecznos¢ doskonalego i
utrzymywania magazynkow. ‘

Usunigeie: Cofna¢ racz

zamek, zbadac ¢z

ROZBIERANIE 1 SKEADANIE BRONL |}

Karabin maszynowy nalezy rozbierac jaknaj:
rzadziej, jedynie, gdy zachodzi potrzeba catkowi
tego oczyszczenia, lub tez przegladnigcia go i usu-.
niecia ewentualnych brakéw. Rozbieranie i skla-
danie nalezy uskuteczniac¢ spokojnie, nie uzywac
sity—za wyjatkiem Sciskania sprezyn—by nie poka-.
leczy¢ czesci. Czesci, na ktére cisnie sprezyn
(np. zapore), nalezy przytrzymywac reka, by nie
uszkodzi¢ gwintéw ani sprezyny przez .zbyt gwal-
towne jej rozprezanie sie. :

Rozbieranie.

1) Opukeié iglice. e )
nie jest naﬂadowgnaQ Praekonat sig, czy bron

¥ 3
R

odjg¢ obie sprezyny.

i czy bezpiecz_nik,ﬂ nie jest 3

w polozeniu S, ewentualnie roztadowa¢ brori i ob-

r6ci¢ bezpiecznik w polozenie A lub C. Lewa
reka opiera sie palcem wskazujageym o jezyczek
spustowy, prawa trzyma raczke zamkowa. Na-
stepnie lewa reka ci$nie jezyczek spustowy wtyl,
swalniajgc napiecie zamka, prawa przesuwa wol-
no raczke zamkowa wprzéd, by przez nagle

opuszczenie iglicy i uderzenie jej w préznie nie
zlamac¢ grota iglicznego, lub tez nie zniszczy¢
sprezyny przez zbyt gwaltowne rozprezanie.

~ 2) Odkrecié zaporg. Opusci¢ wdél zaczep
zapory, umieszczony na kolbie, odkreci¢ zapore
wlewo, cisnac jg stale wprzéd, by cisnienie spre-
Zzyn nie poniszczylo gwintéw i nie odrzucilo przed-
wczesnie zapory wtyl. Nastepnie wyjac zaporg
wraz ze sprezyna giéwng i sprezyna zamkowa,
Opore sprezyny glownej
wyjmuje sie wraz z zapora, W przeciwnym razie
wypada ona sama przy dalszem rozbieraniu.

~ 3) 0djaé komore zamkowa. Oprzec przdd,
kadluba o jakibadz przedmiot, cofnac raczke zam-

 kowa wtyl; obréci¢ rygiel komory zamkowej gu-
ziczkiem skrzydelka wdél, by splaszczenie jego

osi bylo prostopadte do sScian komory zamkowej;

obréci¢ skrzydetko sworznia komory zamkowej

i wyja¢ go wlewo; chwyci¢ komors zamkowa,

odja¢ wdét i pchnaé¢ nieco wprzod, by "{Yf@f-h
szyneg wodzaca podajnika z jej podpory, umiesz-

czonej na prawe] scianie komory zamkowej.

S




4) Wyjae
Catkowicie ;N%y}, Zf;IZnek.

5) Wyjaé Iufe.
Przez co lufa z suwadlem sama sig wysuwa

UWAGA. Strzelec nie

stowy). Czesci te, wykonane bardzo precyzyjnie, wy-

magaja bardzo ostroznego obchodzenia si¢ z niemi.
Ztaczone sg one ze Scianami komory zamkowej $rub- |
kami, to tez czeste od§rubowywanie zwolnitoby srubki, =

powodujac tatwe ich zagubienie.

Do czyszczenia broni jest roz

j elnie niepotrzebne. ,
e 5 ktorejkolwiek czesci komory

dzi potrzeba zmiany [ ; .
ggronkowpej, nalezy bron oddaé rusznikarzowl.

Skiadanie.

. tnie, jak rozbie
: wa Sl€ odwIot) = ;
Sktadanie Odby.u trzeba ZWroc uwag\?jnie}:
Przy kladani WpI'OS,c przeC! !

ranie. 58
zadﬂej czescl NI

wklada¢ sila;

Opusci¢ nieco kadiub wdst, |

‘ nie powinien rozbiera¢ nigdy |
cze¢sci komory zamkowej (zlaczenia i mechanizm S%uy |

bieranie komory |
W razie, jesli za- |

kazda z nich pow'inna» wchodzi¢ catkiem swobo-
dnie. Sity uzywa¢ wolno jedynie przy sciskaniu

sprezyny. ;
; Sktadanie odbywa sie najszybciej w sposéb

nastepujacy: : ;

1) Wiozy¢ lufe suwadlem w kadtub, przesu-
na¢ kilkakrotnie wprzéd i wtyt dla przekonania
sie, czy niema przypadkowo cial obcych i czy
przesuwanie sig jest zupetnie swobodne. Obréci¢
nastepnie suwadlo tak, by wodzidio jego zgodzito
sie z wodzidlem kadluba i to w takiem pofoze-
niu, by tyl! wodzidla podajnikowego suwadia le-
zal nad rozszerzeniem wodzidla podajnikowego
kadtuba, a wyrzutnica suwadla przed wyrzutnicg
kadtuba. :
2) Wilozy¢ ttok zaporowy w trzon zamkowy,
wlozyc nastepnie rozciagnigty zamek w suwadlo
tak, by wyciecie prostokatne trzona zamkowego
dla wodzidla zamkowego podajnika znalazlo sig
ponad rozszerzeniem wodzidla podajnikowego su-
wadla. Nastepnie wtozy¢ podajnik czopem w gnia-
zdo czopa i tak zlgczony zamek pchnac ragczka

. zamkowa wprzéd, zamykajac lufe.

' 3) Wiozy¢ kadtub w komore zamkowa w Spo-
so6b nastepujacy:

Oprze¢ kadtub z tytu w ten sposob, by raczka
zamkowa byla skierowana ku gérze i wprawo. Obro-
ci¢ rygiel komory zamkowej w ten sposéb, by skrzy-
detko stalo prostopadle do scian komory zam-




kOWe' :
), wtoz ¢ .
Wodzgcej Yf \\de’zﬂ( dosylacza w
sposdb » COongc I\OmOre zamk rowki
n =9, b)’ SZyna wodz MKowa wtyt
naa*g_rawe, ScCianie komory zamk .
,morzyc baCZek' sredni k‘édhjha (:“We‘},
Ty Zzamkowej, zacisna¢ ry. a o8 rygla kos |
wej. Wiozye k NJC rygiel komory zamko-
kadtuba Wyten omore zamkowsq na baczek tyl: : ;
sworznia k SPOSOb, by umoliwi¢ wlozeniy
S5k oy St.omory zamkowej, poczem wlozyé swof P!
Skrzydelkgong) l:gc?' ku prawej, oraz obracié jego
el P C J&zyczek spustowy, zamknaé ﬁ

A

4) Wiozy< opore sprezyny gléwnej w suwa-

c_i{o, wiozy< sprezyne gléwna w gniazdo, a spre-
zyng zamkowa w pochwe w raczce zapory, wlo- |
zy< zapore w suwadlo i wkreci€ jg wprawo, cisnac;;

ja przytem mocno wprzéd, by cisnienie spreiyny &

i

e

nie obtarlo gwintéw. Po catkowitem zasrubowa-
niu, t. j. wtedy, gdy wciecie talerza zapory zn = 5
duje sie nad zaczepem zapory, popusci¢ zaczep,
lub (w razie slabej sprezyny) pocisna¢ go ku go-
gorze, az wejdzie we wciecie talerza zapory. :
: i opusci¢ iglice
A 5) Cofnac¢ raczke zamkowg 1 Opu
(e prvier ks ot b
igli zbyt sz o nie ¢ ,
' ,’Zé'j)’glé? p,zé'ionlc sie .0 nienagannem dzlalani
ey J/77?

~ broni.

UTRZYMYWANIE 1 PIELEGNOWANIE BRON
)

Karabin

Bron nalezy utrzymywaé stale w stanie bez-
wzglednie czystym i doskonalym. Po kaidorazo-
wem strzelaniu nalezy ja stale wyczysci€¢ i na-
oliwi¢, uiywajac oliwy mineralnej, w dobrym ga-
tunku. g

Uzycie nafty ulatwia znaczmie czyszczenie
czesci silnie zardzewialych, ale trzeba pilnie zwra-
ca¢ uwage, by po uiyciu jej starannie wszystkie
czesci wytrze¢ do sucha, zanim sie je jeszaze
naoliwi, inaczej bowiem moglyby sie¢ czesci faiwo
zoksydowac. 3

Czescia, ktéra najbardziej pokrywa sie rdza,
jest pierscien prz lufy, szczegéinie po diuiszem
strzelaniu. To tez naleZy zwroci¢ baczmg uwage
na staranne jego czyszczenie.

. Po rozlozeniu broni nalezy starannie wytrze€
sucha szmatka wszystkie czesci, nastepnie grum-
townie wyczysci¢ wyciorem wngtrze kadiuba, zwra-
cajac pilng uwage na dokladne oczyszczenie sSc
wewnetrznych baczka przedniego kadiuba (odrzu

B G Y A N

s e




ge na czysto$¢ wnetrza suvgadl.a, zwlaszcza w przed-
niej czesci, gdzie znajduja sie zaczepy ryglowe,
ktére musza byc¢ bardzo starannie oOczyszczone.
Do czyszczenia ich moina sie postugiwac preci-
kiem z miekiego drzewa.

Nalezy przypomnie¢, e rozbieranie komory
zamkowej jest stanowczo niedopuszczalne i ze

przy jej czyszczeniu mozna sie bez tego dosko-

nale obejs¢.

Do czyszczenia mechanizmu spustowego na-
lezy sie postugiwa¢ szmatkg i precikiem drew-
nianym.

L

Magazynek.

Magazynek jest czescia mechanizmu podaja
cego, to tez nalezy go réwniez starannie utrzy
mywac i pielegnowa¢, jak karabin. Po kazdem
strzelaniu nalezy magazynek starannie oczyscié

I gruntownie naoliwic. Strzelcy powinni pilnie

ZwracaC uwage na stan sprezyny donosnika kaz-
dego magazynka.

i Prézyna w stanie nalezytym, po wyjeciu
1€] an_\agazynka, ma ksztalt wienca niecalkogvicie
zamknietego (patrz rysunek). Odstep miedzy obu
nie powinien by¢ wigkszy, niz -

koricami sprezyny
~cztery palce.

Jezeli po wyjeciu, Sprezyna nie zagina si

60

| w sposob wyzej opisany, lecz przedstawia wie-

niec bardziej otwarty, co jest oznaka jej zmecze-
nia, nalezy ja rozciagna¢ tak, Ze rozszerza sig
jej ramiona dokota wierzchotkow, umieszczonych
w wewnetrznym obwodzie wienca.

Jezeli pomimo to sprezyna okazuje sig jesz-

cze za slaba, nalezy ja wymienic.

OBSEUGA KARABINU MASZYNOWEGO.
OBSLUGAH.

Do obstugi recznego karabinu maszynowego
nalezy jeden karabinowy 1 trzech strzelcéw (jeden
celowniczy i dwuch amunicyjnych). Do obstugi
nalezy wybra¢ Zzotnierzy silnych, zrecznych, inte-
ligentnych, o dobrym wzroku i celnych strzelcéw
(o ile moznosci unika¢: mankutéw).

Karabinowy i strzelcy otrzymujg to samo wy-
ksztatlcenie. W razie potrzeby moze bron obstu-
giwac¢ jeden zolnierz.

Karabinowy przenosi 136 naboi, a mianowi-
cie cztery magazynki, umieszczone w specjalnej
skrzynce, i 56 naboi luZznych w tadownicy; uzbro-
jony jest w karabin piechoty.

Celowniczy przenosi karabin maszynowy
z wszystkiemi przyborami i 160 naboi, a miano-

. Wicie 4 magazynki w skrzynce, a po dwa maga-
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zynki w torbach po obu bokach:
W pistolet samoczynny.

: F\njumcyjny pierwszy przenosi 384 naba
Mmianowicie 16 magazynkéw w dwoéch skrzynkae
1 64 luinych w tadownicach: uzbrojony jest w p
stolet samoczynny.

Amunicyjny drugi przenosi 304 naboi, mia-
nowicie 12 magazynkéw w skrzynce i 64 luznych
w ladownicach.

Ogdtem przenosza strzelcy 40 magazynkéw
i 184 naboi luznych, razem 984 naboi.

uzbr | rzez karabinowego, padajg strzelcy, oba

ojony j :::g?cyiini po prawej stronie karabjnoyego.@,pT»
ulozenie nie jest bezwzglednie obowiazujace, amu:. |
nicyjni bowiem zajmujg miejsca, zalezne od oko
 licznoéci, najbardziej odpowiednie do spelnienia
swego zadania.

Po zajeciu stanowiska wyjmuje celowniczy
karabin z pjokrowca, rozstawia c}wo;nég i ustawia
karabin w kierunku nieprzyjaciela, z reguly na
dwéjnogu, wyjatkowo tylko na oparciu natural-
nem. W pozycji leiacej przybiera postawg naj-
wygodniejsza do strzelania; poloZenie ciala jest
nieco skosne w stosunku do osi ka'a'btm‘x, lokcie.
przyblizone do siebie i oparte o ziemie, reka
prawa obejmuje chwyt, reka lewa przytrzymuje
kolbe. v

" Przy korzystaniu z okopu iy zwrocié

STRZAL.

Podczas marszu strzelec i ainunicyjny pit
wszy przenosza kolejno karabin maszynowy na

pasie. Karabin maszynowy znajduje sie w p Uwele na to, ie kadub mie.de p

krowcu, dla ochrony przed kurzem i wilgocia. o czal Bt s Smie Ris oboid ziemi,
W chwili, gdy zbliza sie¢ do nieprzyjaciela, piasek) wejs¢ domoglytu_u | B 3 i e :

bierze celowniczy karabin do reki, posuwajac SIG . Lo wnetrza zanieczyscic¢ |

o

- ' krowc

stale w ten sposéb w tyraljerce. ,Z PO Pod h ; je pierwszy

o - G e : dnio przed | odczas tych czynnosci wyjmuje pien :
wyjmuje Si€ k"?"df’ dopiegfoﬁieeipfz’:l“‘%ga ci-" - amunicyjny skrzynke z nabc , a ikia-
jego mEyaem. iy po ) dzie obok celowniczego. Celowniczy nastawia ce-
mczypza pas. aniu sie naprzéd stosuja sig ¢ s § lownik i taduje by:n (patrz vyiegl Nas;??;

 Przy posuwaniu - R Yob do iiacal nastawia bezpiecznik w poloienie, zaleine o ro-

nicyjni do celowniczego, dzaju ognia, jakiego chee uzyé, a mianowicie na
wegob P SEEE S ealasitia litere C (pamigta¢: co strzal cisnaél), przy ogni




strzalami pojedynczemi, & na litere A1) (pamigtac:
antomatyeznie!) przy ogniu c1ag'g¥ym. ' .
Dla ognia strzalami POJedyngzeml. opiera
strzelec palec wskazujacy reki praWG]Pl}a jezyczky
spustowym i opuszcza go’\yplpo. [f’,y kaZdym
nowym strzale trzeba popuscic .]Q?ycz.el\ spustowy
i pociagna¢ go znowu. Sciaganie jezyczka po-

winno by¢ wolne i bez zrywania, by w ostatniej |

chwili nie zmieni¢ polozenia broni.

Przy strzale pojedynczym celuje strzelec przed !
kazdym strzalem i Scigga jezyczek spustowy deo-+

l

piero wtedy, gdy jest zupelnie pewny, Ze brons
dobrze nastawit.

Przy ogniu ciggtym strzelec cisnie stale je-=
zyczek spustowy, starajgc sig przytem utrzymaé
cel na muszce. Jezeli sie okaze, Zze muszka ze-
szla z celu, nalezy przerwaé ogieni dla powtérne-
go nastawienia broni. S

CelnoS¢ strzaléw jest catkowicie zalezna od
spokoju i zrecznosci strzelca. o
Nalezy celowa¢ w spéd celu. Nie wolno

iN strzaléw niewycelowanych.

dawa

M. (maszynoyy) ach zamiast litery A sz

od- |

Skoro sig wystrzelito juz ostatni nabéj ma-
gazynka, cofa strzelec reka prawa raczke zamkowa,
napinajac zamek, cisnie kciukiem reki lewej racz-
ke wylacznika wprzéd i prawa rekg wyjmuje pu-
sty magazynek, kladzie go na pokrywce skrzynki,
by unikna¢ jego zanieczyszczenia, nastepnie z po-
wrotem taduje bror.

W czasie strzelania obserwuje pierwszy amu-
nicyjny dzialanie broni, zawiadamiajzgc celowni-
czego o potlozeniu lufy i raczki zamkowej podczas
ewentualnych zacie¢, azeby ulatwi¢ celowniczemu
szybkie ich usuniecie, précz tego podaje pierwszy
amunicyjny puste magazynki amunicyjnemu dru-
giemu, ktory je nabija luZnemi nabojami pierw-
szego amunicyjnedo.

Skoro zabraknie tych luznych naboi, zawia-
‘damia o tem drugi amunicyjny karabinowego,
ktory melduje o tem swemu pizelozonemu. Dru-
gi amunicyjny taduje magazynki préine obecnie
swojemi luznemi nabojami.

Nalezy korzysta¢ z kazdej chwili stosownej
dla uzupelnienia amunicji.

Przed skokami lub zmiang stanowiska przy-

» | gotowuje sie celowniczy do przenoszenia swojej

broni, sklada dwéjndg i, zaleinie od okolicznosdi, .
zdejmuje magazynek, lub zostawia go na karabi-
nie. Amunicyjni klada magazynki do skrzynek,
- zamykajq je | przygotowuja sie do skoku.
.Magazynki w obu torbach po obu bokach

-




iczeqo sa ostatnim zapasem. W razie je. |
ci:}iownna‘lcei}’g oglet rozp0§2ﬂ¢ ;‘natychmiast, Moze |
celowniczy ugy¢ ich, musi je jednak przy najblidss
szej sposobnosci uzupetnic. .,
Miedzy strzelcami musi panowac zgodnos¢
doskonata, uwaga karabinowego i inicjatywa ce-
lowniczego powinny daiy¢ do tego, by uzyskaéd
jaknajlepszy skutek i jaknajwiekszq intensywnos¢
dziatania wedle otrzymanego rozkazu, lub tez sto-
sownie do okolicznosci walki i wainosci celu, pa-’
mietajac zawsze © tem, Ze jedynie ogien na od-'
leglosci bliskie jest skuteczny i Ze strzelanie na
odieglosci dalekie jest marnotrawnem trwonieniem.
amunicji | niepotrzebnem rozgrzewaniem lufy. —
Celem nienagannego dzialania broni, po-
winni strzelcy unika¢ wszelkich zagieé magazyn-
kéw i zapobiec dostaniu sie do wnetrza ich cial
obcych. To tei celowniczy, padaijac, powinien sig
stare¢ cofng¢ w ty! obie torebki boczne, aby ich
nie zgniesC. Ewentualnie moina, przez zwigzanie
obu torebek z tylu sznurkiem, lub rzemykiem,
utzymec je w polozeniu bocznem.

Jezeli celowniczy wypadnie z walki, zaste- |

P&‘k go PieTWSZy amunicyin , nast s o
gi amunicyjny. yiny &pnie za$ dr

icy powinni pilnowac ‘
| magazynkbw przy Sko'p . ' by nie zostawi

~ strzelec iglice w chwili,

' zna
7 recznego karabinu maszynowego pO2aRS
strzelac r?ﬁwniegi w czasie marszu, qaﬁrozk;jzéritzlﬁ
tez z inicjatywy celowniczego. O'gne' :lv e
uskutecznia sig przewaznie strzatan?x poje l)l,(n 2 ra-" |
w razach wyjatkowych kré’tkq serja, a ty ko ‘
zie groznego niebezpieczenstwa .dlu'ga s;r]a..
Ogienn ten moze oddac wielkie usfugi prze{r
posuwaniu sig grupki szturmowej.nap'rzéd, ion{ :
waz zmusza przeciwnika do ukrycia sie w 0 lc:pne,_
czynigc w ten sposob ogien jego _mniej ce nym
i skutecznym. Nie trzeba §xe.ludz§c, ze ogniem
tym zada sie straty nieprzy!acxelom, d:{xalame je-
go na przeciwnika jest raczej moralne niz fizyczne.
Rowniez strzelec inteligentny, pelen odwagi

- inicjatywy, moze odda¢ wielkie uslugi przy oczy-

szczaniu rowu lub leja, poniewaz, posuwajac sie
wzdlui jego brzegu i ostrzeliwujac przeciwnika,
zmusza go do ukrycia sie i uniemozliwia mu
OpOor. ,

Strzelanie w marszu wykonuje sie nastepu-
jaco:

Karabin utrzymuje sie w poloZeniu pozio-
mem za pomocy trojkata metalowego, przycze-
pionego do pasa i przez oparcie kolby o prawe
ramig. Dlugos¢ pasa reguluje sie odpowiednio.
Reka prawa sciska chwyt, reka lewa trzyma racz- o
ke karabinowa. %

Przy ogniu strzatami pojedynczemi opuszc:

gdy stawia stope na zie

L}




mig. Szybkosc strzalow
od szybkosci marszu.

Celowanie uskutecznia sig' przez lekkie prze-
suwanie poziome i pionowe broni.

Dla zmiany magazynka nalezy prawg reka
cofng¢ raczke zamkowg wtyt i napigc zamek,
kciukiem lewej reki pocisnac¢ raczke wylacznika
wprzod, chwyci¢ go reka prawa i poda¢ pierwsze-

mu amunicyjnemu, odebraé od niego magazynek

L)
4

pethy i naladowa¢, nie tracac przy tem celu z oka.
Zmiana magazynka

skonale wycwiczona,
bez zatrzymania.
Pierwszy amunicyjny
niczego, by ten nie tracil
Zmiany magazynka,
nawolywania amunicyjnego.

jest wiec zupetlnie zalezng |

i
/i

W marszu musi byé tak do-
by strzelec ja uskuteczniat
idzie tuz obok celow-vﬂ;;;:;fi
celu z oka w czasie

zmuszony do szukania lub A

b
i

UWAGA. Strzelania w marszu mozna réwniez

uzywac podczas wykonywania skokéw. -

~ boju w lufie.

W

PRZEGLAD BRONI
(przez rusznikarza).

Srodki ostroznosei. Przed przystapieniem
do przegladu broni, przekonaé sie czy niema na-

Uwagi ogodlne: Czesci, speiniajace waing ro-
le w dzialaniu broni sa hartQV{ane; zac'iz.xory i §ka-
leczenia mozna usuwac jedynie gladzikiem mine-
ralnym. Nalezy jednak zwroci¢ uwage, by usun‘qc-:
jedynie zadziory, nie zmieniajac ksztaftu i wymia
row danych czesci. o :

- l'rzyebieg eprzeg]qdu.. Opusci¢ iglice, pc:l;rrs_
ci¢ zapore kadluba, wyjac sprezyne giowna l‘e o
kowag. Zbada¢ diugo$é spreiyn i zmienic je,

zeli dlugos¢ ta jest mniejsza do 335 mm..

{

A ej\
Odja¢ kadiub od komory zamkow: :
Stv\Jrierdzic':, czy raczka ;amkc&vg: xl'n (C)Zigl; dpg_
dajnikowy nie siedza zbyt luzno. Hi e
usci¢ do zadnej gry w osadzeniu obu ty Wi
e toese emdeenie i DS
Powtdrnie, jesli to mozliwe; e
dang cz’eé’él] Odnosnie do czopa P°dal‘?'59w§g =




to nalezy go wpierw wkrecic w trzon podajniko-
wy, a dopiero potem przynitowac.

Przekona¢ sie, czy napinacz i zaokraglenje
jego nie sg pokaleczone. Jezeli dokota czopa po- |
dajnikowego, lub raczki zamkowej jest podajnik |

zbity, zmienic go.

Przekona¢ sie, czy szyna wodzaca nie jest |
skrzywiona i czy jej rowki wodzidlowe nie sz
pokaleczone, lub zadarte; uszkodzenia te usunaé |
cienkim pilnikiem. Jezeli otwor szyny wodzacej

jest uszkodzony, nalezy jg zmienid.

Cofngc zamek; przekonac sig, czy tlok zapo-

rowy przesuwa sie swobodnie w trzonie zamko-

wym, czy zaczep tloka zaporowego nie jest zla- |

many, czy gidwka jego nie jest silnie zbita i czy

grot igliczny nie jest pokaleczony. Zbadaé¢ diu- -
gosc grotu: powinien on wystawa¢ ponad czélko
tioka zaporowego najmniej 1,7 mm., a najwyiej

1,9 mm.

, Wyija¢ tiok zaporowy, przekonaé sie, czy kra- |
Je 1ygli zaporowych nie sg pokaleczone. Unika¢
%ara_nme wszelkich naprawek tylnych $cian rygli.

oki zaporowe z zadziorami na prawo od prze-
wodu iglicznego nadaj sie jeszcze do uzycia, na-
y usungé za pomocg dgla-

leZy poprostu zadzior
dzika mineralnego.

bada¢ wyciag; odstep pazura jego od czélka

powinien by¢

Odstep brooqy 2ty pomiedzy 2,05 a 2,15 mm:

r2€gu wyciagu od przeciwleglej krawedzi

cz6tka musi by¢ zawarty pomiedzy 14,9 ad15 g;lr::)
Pazur wyciagu nie é¢mie wystawac ponad CZ
iacei niz 4,3 mm. A :
wnece)sﬂr; potrzebna do podniesienia wyciagu poé-
winna wynosic¢ €O najmnie] 2,5 kg. Przekona
sie, czy wyciag podnosi si§ ’swobodme w swym
rowku i czy pazur jego nié jest pokaleczony.
~ Zbada¢ wyrzutnik; powinien on wystawac
s cz6tka od 2,9 do 3,2 mm. Czesc vx’/ystal_aca wy-
~utnika nie $mie mie¢ ani pokaleczen, ani zadzio-
ré6w. Przekonaé sie, wciskajac wyrzgtmk, czy da-
je sie calkowicie wcisngc i czy sprezyna wypycha

go dos¢ silnie.

Odja¢ wyrzutnik; jezeli sprezyna jest znisz-
czona, skrzywiona lub krétsza od 18 mm., wy-
mieni¢ ja.

- Wiozy¢ zamek z powrotem w obsadeg i za-
lozy¢ podajnik. Wlozy¢ sprawdzian gtebokosci
o grubosci 2,35°mm. w komorg nabojowa. Je-

~ zeli zamek daje sie zamkna¢, zmienic tlok zapo-

rowy. Jezeli pomimo to zamek sie zamyka, ode-
sta¢ bron do gtéwnych warsztatéw naprawy broni.

Zbada¢ starannie suwadlo; jezeli sig spo-
strzeze, ze jest ono zbite na wysokosci zaczepow

ryglowych, odesta¢ broni do gtéownych warsztatow

naprawy broni.

Zbada¢ srednice przewodu lufy. Jezeli walec
o $rednicy 8,1 mm. przechodzi swobodnie, nalezy
lufe wymieni¢. Przekonac sig o czystosci komory
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1 i ‘e potrzeby wyczysci¢ ja naoliwio.
nabo;owe]‘lii:rr;a?ezgadaé czy brzegi komory na-
nym Per'e‘c‘nie tworza zadzioréw. Przekonad sje
E?;Ogsajda lufy i chlodnica sq ngleiycie osadzone,

potrzeby gre, jakaby tam zacho-

(suna¢ w razie ‘  zact
dzila, zakrecajac osade, a nastepnie pierscief
] . .

przedni lufy. :
Przekona¢ sie, przechylajac kadtub kolejno

do géry i ma dol, czy lufa z suwaditem przesu- '

waja sie swobodnie wewnatrz kadluba. |
Przekonac sie, czy naciecia dla oznaczenia

polozenia baczka przedniego i baczka Sredniego
odpowiadajg takimie mnacigciom rury przedniej

i tylnej kadltuba. |

Obejrzec, czy muszka i czesci celownika me
sg uszkodzone i czy podstawa celownika i szczer-
Scisnaé i zanitowac lub

bik nie s3 pokaleczone.
tez w razie potrzeby zmienié¢ srube celownika.

Wlozyc’ kadltub w komorg zamk()wa iprze- o

konat sie, czy sworzeri komory zamkowej wcho
dzi bez trudnosci w otwér baczka tylnego kadtuba

Przekonat sie, CZy po zaloieniu rygla i sworznia

\;01:n9ry zamkowej niema gry pomiedzy suwadtem,

 SCianami komory zamkowej.

Scisnag¢ Wyciecie
Zbada¢ K

P, s omoreg zamkowa,

czy zi
Y Zaczenia, komora Spustowa i kolba sa 'ww

72

W razie potrzeby
dolne baczka $redniego kadluba.

Przekonaé¢ si€
©zepu zapory kadluba, Przekonat si€,

svel mocowane do $cian. Zacisnac sruby,
fyte. pies ié azie potrzeby.
jub tez wymienic je w razie p i sniete
7bada¢ bardzo szczegétowo przyrza pd’wi-
wy. Zwrdcié uwage na zaczep zamkowy, dzV
4 stowa i kolanko spustowe. Przekonac sig,
Soai: prr:ca'q sie one swobodnie, lecz bez zbyt-
;?Zj gry dolj<ola pochewek swych srub lub osi 1 czy
sprezyny ich dzialaja nalezycie. Wl;llekzlarréagila
lub zuzycia sprezyn, wymienic je. ¥rz€ ?(pa 7 e
o stanie napinacza, zaczeépu I nosa klamki zago'
rowej; usungé zadziory lub polga{eczema. Zbadac
dosylacz, przekonac sig, czy Os jego lub_wodznk
nie sa zlamane i czy jego wyciecie [stozkowate
nie jest pokaleczone lub zadarte. :
Ztozy¢ karabin. Poruszy¢ zamek. Przekonac
sie, czy napinacz zaczepu zamkowego wchodzi
na przynajmniej 2 mm. w napinacz podajnika
i czy gra pomiedzy dosylaczem a komorg zam-
kowa nie jest zbyt duza; czy nos klamki zapo-
rowej wchodzi w rowek osady lufy. Gra, dozwa-
lajgca lufie na ruch wsteczny 0,5 mm., jest do-
puszczalna.
Ustawi¢ bezpiecznik kolejno w polozenia
C. M. iS.; przekonaé si§, czy zwolnienie zamka
Z napigcia nastepuje swobodnie przy dwuch pierw-
szych polozeniach, a jest niemozliwe przy ostat-
niem. Przesunaé zwolna rekaq zamek do przodu.
Przekonaé sig podczas tego ruchu, czy niema
zbytniego tarcia szyny wodzacej o sciane lub

2 9’"' v




re szyny wodzace]; Czy podajnik nie
?rzg ogp‘;:iany }d)(,)sytacza‘; czy przy z;mkniqciu
~amka i dosunieciu podajnika zupetnie do przodu,
palec podajnika usungt klamke zaporowq. .
W polozeniu tem klamka zaporowa nie smie
by¢ catkowicie weisnigta; przekonac sig o tem, ci-
snac jej stope. ; ’
Przekonac sie o dzialaniu przyrzadu spusto-
wego. W tym celu po zamknieciu zamka naci-

snac spust i cofa¢ okolo 5-cm. czesci ruchome

(lufe, suwadlo i zamek) zapomocg odpowiedniego
drewna, wlozonego przez otwor baczka przednie-

go. Jezeli bezpiecznik nastawiony jest na strzaly

pojedyncze, zaczep zamkowy powinien sie pod-

nies¢, skoro tylko lufa sig cofa i pozosta¢ pod-

niesiony przy powrocie lufy. -

Jezeli bezpiecznik nastawiony jest na ogied
ciggly, diwignia spustowa powinna sie podnies¢
podczas cofania sie lufy; a opuscié -sie,przy jej

pOwWrocie.

ALFABETYCINY WYKAZ NAZW.

Cyfry oznaczajg czeéci na rysunkach (tablice I do III).

Barki zaczepu zamkowego 149.

Baczek przedni kadtuba (Embouchure porte- guidon) 4.

Baczek $redni kadtuba (Bague de raccord aveéc chape das-
semblage) 5. g

Bgczek tylny kadluba (Bague écroue de bouclier avéc fenon
a oeilleton) 6.

Bezpiecznik (Levier de tir et de sfireté) 107.

Brodawka donos$nika 302.

Brodawka magazynka 299.

Bruzdy (w lufie) 193.

Celownik (Hausse) 166.

Chtodnica (Radiateur) 186.

Chwyt (Poignée-pistolet) 97.

Cze$¢ przednia lufy 194.

Cze¢s¢ przednia opory sprezyny giéwnej 210.

Cz¢$¢ przednia dZwigni spustowej 139.

Czg¢s¢ tylna lufy szersza 196.

Cze¢$¢ tylna lufy wezsza 197.

Cz¢$¢ tylna diwigni spustowej (Queue de levier de gi
chette) 141. .

Czes¢ tylna zerdzi trzonowej 242.

Czes$¢ walcowa lufy 195.

Czétko tloka zaporowego (Cuvette de téte mobile) 245

Czop podajnika (Tenon d’assemblage de I'alimentateur) 271.

Denko donosnika 301.

Dno komory magazynka 298. |

Dno komory spustowej 109.

Dng podstawy celownika 176.




Donoénik (Piston de chargeur) 287.

Dosytacz (Volet guide-cartouche) 79.
Dwéjnég (Fourche) b.

Dziéb zasuwki magazynka 300.

Diwignia spustowa (Levier de gachette) 102.

Glowka spustu 123. : f

Gléwka szyny spustowej 128.

Gtéwka zaczepu ttoka zaporowego 234.

Gniazdko zaczepu tloka zaporowego (w ttoku) 256. 7
Gniazdo czopa podajnika 236. e
Gniazdo sprezyny giownej(w oporze sprezyny gléwnej) 213
Gniazdo sprezyny glownej w rgczce zapory kadluba 13 ¢
Gniazdo sprezyny klamki zaporowej (w ztaczeniu §redniem) 69,

SR

Gniazdo sprezyny kolanka spustowego (w dZwigni spusto-

wej) 144.

e
o

Gniazdo sprezyny wylacznika (w zigczeniu tylnem) 93.
Gniazdo wyrzutnika (w tloku zaporowym) 247.

Grot igliczny 244. i
Guziczek rygla komory zamkowej 51.
Guziczek skrzydetka bezpiecznika 153. ‘ -
Gwint obsady dwdéjnoga 282. ‘g
Gwint talerza zapory kadiuba 15. : e
Gwint trzona zamkowego dla zerdzi trzonowej 224.
Gwint zigczenia przedniego 62. ! : &y
Gwint baczka tylnego 23.

Gwint suwadta 202.

Gwint zerdzi trzonowej dla gwintu trz | i
{glica (Percuteur) 215.] g Zong AoRgs" 238

Jezyczek spustow teue d :
Kablak (Pontet) 9% (Queue de détente) 125.

Kadtub (Manchon-guide) A,

v KaTbOWanie 5
Klamka zaporr%c\frls zapory kadtuba 18.

Levier-arrétoir d
Kolanko spust ( oir de canon) 70.
Kolba (Crgs:egvgélqtb&entonnet) 103. B

- Kolec rygla komory,zamkowei o
T , LIRS

‘Naciecie ramienia celownika 181. °

Nit ramienia celownika 180.

Kolec skrzydetka bezpiecznika (Bouton a pointeau au levier
de tir et de sfireté) 154. L
Kotnierz suwadla 207.
Komora magazynka 285.
Komora spustowa (Corps de mécanisme de détente) 96.
Komora ttokowa 227.
Komora zaczepowa 228.
Komora zamkowa (Monture) B.
Kotwica (Piton de ressort de barrette de mentonnet) 115. & e
Kryza zerdzi trzonowej (Anneau de butée de la tige de
chien) 240. : ;
Kryza opory sprezyny gtéwnej 211.
Krzywe wodzace trzona zamkowego (Rainures helicoidales
de manoeuvre) 230. - '
Listwy trzona podajnikowego (Nervures guides de I"alimen-
tateur) 267. : : vl
Listwy wodzidlowe podajnika 269. W
Lufa (Canon) D. ' : : s
Lapki komory magazynka 297. Ve
Luki celownika 177. A
Magazynek (Chargeur) c. ‘ G
Muszka 167.

L

Nakretka bezpiecznika 156.

Nakretka rdzenia stalowego raczki karabinowej 87.
Nakretka rygla komory zamkowej 53. }
Nakretka $ruby podpory szyny wodzacej 77.
Nakretka sworznia strzemienia przedniego 48. -
Nakretka sworznia strzemienia tylnego 87.

Napinacz podajnika (Crochet de culasse) 272.
Napinacz zaczepu zamkowego (Tete de gachette) 148. 508
Nasada pier§cieniowa ttoka zaporowego 251. SR
Nasadki komory magazynka 294. L

. Nasadki wodzidtowe ttoka zaporowego (Tenons de ma-

noeuvre) 255. LA



Nit raczki wytacznika g5.
Nit rgczki zamkowej 274
Nit sprezyny zaczepu zamkowego 151.
Nit spustu 122.
git “;(yciqgu 2061.
os klamki zaporowej (Béc de l'arrétoir de ¢ ;
Né2ki (Tubes de fourche) 277. pron)
Obsada dwodjnoga (Téte a chapes de I: 278
Odrzutnik 19. 3 £, loug e
8kienka komory magazynka 291. .
pora sprezyny giownej (Ba ’ : ¢ i
rateur de canon) iQ((l SRl duioee recupes
Osada lufy (Fourrure) 189.
O$ beZpiecznika (Came du levier d
O$ dosytacza (Galet de volet

Os$ kolanka spustowe 5
Of nzek 284, G

O$ raczki zamkowej 273

Os rygla komory zgmf{ wej 5
O$ wytgcznika g}(). ik s
Ostroga nézki 280.

twor baczka srednie R
Otwér baczka ’tylnegog?ilz:i I:Wr}gla Komory zamkowej 22.

Otwér dzwioni g orznia komor ~ ;
Otwor é{'{iigﬁi :‘;32{33,51 dé]a $ruby dzwigﬁi Z:;'I’l‘;‘t’:’“féf;is .
Otwér giéwki spusty 1243. a osi kolanka spustowego 137.

Otwoér gié -
y spustowej (Oeilleton de 1a barrette

R

r de tir et de sfireté) 155 |
guide-cartouche) 80. PR e 4

OWkl SZyn :
% enion
Otwér il net) 129. .
Otxgi lkg(lllgi,nﬁl cz6tka tloka zaporOWego 246 sk
Otwé: kolby dt; Svorznia komor :
Otwér komog’r Zpl&smwei dla ésrlu tE)ezpieczni'k.a 113.
(9.

78 1

Otwor nasady pierécieniowej ttoka zaporowego dla nitu wy-*
clagu 252.

Otwor obsady dwdéjnoga dla osi nézek 283.

Otwor dpodtuzny prawej $ciany komory zamkowej dla wo-

zika dosytacza 44. ‘

Otwér $clany komory zamkowej dla osi bezpiecznika 38.

Otwér $ciany komory zamkowe] dla osi dosytacza 35.

Otwoér $ciany komory zamkowej dla rygla komory zamkowej 33.

Otwér $ciany komory zamkowej dia $éruby diwigni spusto-
wej 39.

Otwér écliany komory zamkowej dla éruby podpory szyny
wodzacej 34. :

Otwér $ciany komory zamkowej dla éruby spustu 37.

Otwér $ciany komory zamkowej dla $ruby zlgczenmia tyl-

~ nego 36

Otwér $ciany komory zamkowej dla sworznia komory zam-
‘kowej 41. :

Otwér dciany komory zamkowe] dla sworznia strzemienia
przedniego 32.

Otwér sciany komory zamkowej dla sworznia strzemienia

- tylnego 40.

Otwér szyny wodzacej 275.

- Otwér ttoka zaporowego dla Srubki wyrzutnika 250.

Otwér trzona zamkowego dla przetyczki zerdzi trzonowej 226.

Otwér trzona zamkowego dla wiozenia zaczepu ttoka zapo-
rowego 232. :

Otwér trzona zamkowego dla zaczepu ttoka 231.

Otwér zaczepowy komory magazynka 203.

Otwér ztaczenia przedniego dla rygla komory zamkowej 61.

Otwér ztaczenia przedniego dla sworznia strzemienia przed-
niego 60.

Otwér ztaczenia tylnego dla osi wytgcznika 88,

Otwér zerdzi trzonowej dla przetyczki zerdzi 239. _

Otwory rury przedniej (Trous d’aération du manchon) 7.

ll;alec podajnika (Doigt de P’alimentateur) 264,

as a.

9




Pazur wyciagu 2062.
Pierscien kotwicy 116. |
II;ierécieﬁ Fr}zedni fquy (Ecrou du capon) 187,
ierscien tylny luly (Bague écrou de f
- Plytka boczna chwytu 118. ) 1%
Plytka Srodkowa chwytu 119.
Pochewka Sruby dZwigni spustowej 135. il
Pochewka $ruby spustu 126. il
Pochwa sprezyny zamkowej w za L
- yny porze kadtuba
SOCh} Inia suwadia (Rampe d’abaissement du men%gfm t
Pogajmk (Alimentateur) F. 5 ); 208'1'
odpora szyny wodzacej podajni - ‘<
Podstawa celownika 316§ R L e biclle) 75 5
Podziatka celownika 182. | ‘
Pola (w lufie) 192.
gigg baczka sredniego 21. \
0g szyny spustowej : : e
% tnet) 134? '¢j (Talon de la barrette de menton-
Iog irzoma zamkowego dla stopy j
T li 5
grostqkqtne Wyjgcie zigczenia ér%)c’inligegf)ygzzo'
przet} Czka klamki zaporowej 72. . 7
1zetyczka zerdzi trzonowej 237.
Przewéd igliczny 257, 1
Przyrzad celowniczy C.
P;grze};{d spustowy 30.
Yy kKomory spust i
Iéamge, celownikg 1700?%] o .v
ami¢ dolne kolanka spustowe :
i tonnet) 147, g0 (Bras inférieur du men-
ami¢ gérne kolanka s

Raczka karabi pustowego (Téte d
Raczka Wyrébmowa (Poignée de maintien) u85‘}’€ntonnet) 146.

Ricrka ypricnika (Manette du crochet darey o

ow
Raczka zapory ﬁa((i?uoggo% de manoeuvre) 265,

%gs:eﬂk 13czki karabinowe; gg
2 :
sady lufy (Encoche de | fourrure) 20y

e chargeur) 94;{

it

- Rowek ttoka zaporowego dla wyciagu 249.

Rowki §cian magazynka 292.

Rowki wodzidtowe podajnika 268.

Rowki wodzidlowe szyny wodzgcej 276.

Rozszerzenie wodzidta podajnikowego kadtuba (Echancrure
de la glisiere) 10.

Rura przednia kadiuba 1.

Rura suwadia 209.

Rura tylna kadtuba 2.

Rygiel komory zamkowej (Verrou d’assemblage antérieur) 49.

Rygiel zaporowy (lewy i prawy) (Tenons de fermeture) 248.

ciana komory spustowej (a—lewa, b—prawa) 108

$ciana lewa komory magazynka 289. :

$ciana lewa komory zamkowej (Flasque gauche de la mon-
ture) 25.

Sciana podstawy celownika 175.

$ciana prawa komory magazynka 290.

Sciaua prawa komory zamkowej (Flasque droit de la mon-
 ture) 26. :

Sciany przednie komory zaczepowej 229.
Sciecie pochyte szyny spustowej (Plan incliné de la barrette

de mentonnet) 132.

'Sciecie pochyte wyrzutnicy suwadla .(Plan incliné d’efface-

ment du bonhomme arrétoir de téte mobile) 205.
Schod komory spustowej 110.
Schéd zlaczenia przedniego 63.
Skrzydelko bezpiecznika 152. 3
Skrzydetko rygla komory spustowej 50.
Skrzydetko sworznia komory zamkowej 59.
Sptaszczenie osi bezpiecznika 157.
Sprezyna celownika 169. S
Sprezyna donos$nika (Ressort de chargeur) 288.

Sprezyna gtéwna (Ressort récupérateur de canom) 191.

Sgrgzgma lamki (zaporowej (Ressort du levier - arrétoir de <

' canon) 74. | B e
6




*
Sprezyna kolanka spustowego (Ressort de mentonnet) 104
Sgr‘g:';lrm magazynka (Ressort d'appui de chargeur) 65,
Sprezyna spustowa (Ressort de barrette) 101,
Sprezyna wyciggu 221.

Spresyna wylgcznika (Ressort du crochet d’arrdt de char.

geur) 0
Sprezyna wyrzutnika 210
Spretyna zacisku suwaka 174
Sprezyna zaczepu zamkowego (Ressort de gachette) 100,
gggym zaczgpu zt(t ory kadluba 165. \
yna zamkowa (Ressort récupérateur de ¢
Spust (Détente) 00 pe ulasse) 222.
Sruba chwytu 120.
Sruba dto‘;'igni spustowej 136.
Sruba podpory szyny wodzacej 6
Smg: :f‘ustu 127;\; e
>ru czenia t o 84. i
Srubka cekmm!l:ayl‘l“l'l?z
Srubka kablgks 120.
Srubka sprezyny celownika 178. e
Jrubka sprezyny magazynka 64.
S szczerbika 184.

Sl S aborowel Talon Ge lvier.arstoi de canom) T

Stopz szyuy spustowej 183,

Stopa wyrzutnika 258 g

¢ przednie (Porte-by e
elelle ayv - :
Suwak 172 culasse) d.

§zezerbik 171,

§zczerbina 186, .
Szyjka tloka zaporowego 254.
Szyna komory magazynka 295.
§zyna spustowa (Barrette de mentonnet) 100.
Szyna wodzgca (Bielle) 266.

Talerz opory s‘prquﬁhnej 212

Talerz zapory ka 14.

Ttok zaporowy (Téte mobile) 217.

Thumik plomieni (Cache - flammes) 20
Trzewik ostrogi nézki 251.

cie talerza zapory kadiuba 16. :

: cie uko kolby dla dix spustowej 162
= z nasadek wodzidtowych raporowego 223
_ Wodzidto podajnikowe kadiuba (Glissidre) 9
|  Wodzidto podajnikowe suwadia ‘(‘m guide) 206. }

Wodzidlo zamkowe podajnika 270. : :
Wodzik dosylacza (Axe i galet du volet guide - cartouche)

. Wyciecie pog‘szynzc odzacej T8. R
- Wycigeie prostokatne Sciany prawej Komory
.“.\ tmmde
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1) Yo Pustowe] (Arrondi de jq
Zapora kadpgpy ‘)Mzao = SR

b | dzwigni spustowej 143.
tdta 2 y . a kolanka spustowego W chargeur) 286.
Wyclgcie tloka zaporowego dla wodzidla zamkowego podajs { %ggg{wka maghzyh kak (rlﬁ%t?; z(;;xrlf:gilef (Entr%tom avant por-
nika 263. : . 7Zhaczenie przednie ko /
‘osady lufy 200. 3. SN ey 4 o e) 27. ise médiane) 28.
%g?égiien;;;&so“a};“e {}aczenia sredniego dla palca podajs | chzefl?ef%%%hnil: komOfyﬁ:g\I?‘J%?’f xggggﬁg ;Oﬂe""’let) i
nika 67. R ) enie tylne komory za |
ie komory spustowej dla jezyczka spustu 117 i Ziacz 190,
%nggg Xagzneni;( Oéredgieg{)o dla klamki zaporowej 66, Zebra flgggggg (Tige de chien) 216.
leqqcznik (Crochet d’arret de chargeur) 8Q. i Zerdz tr ~
Wytaz nabojowy magazynka %06,
Wyrzutnica kadhiba (Fenatre d’é]egtlop du manchon-
Wyrzutnica suwadta (Fendtre d’¢jection de la bott
lasse) 204.
Wyrzutnik (Ejecteur) 218. _ .
ystep pierscieniowy zerdzi trzonowej, 241,
vstep zaczepu zamkowego dla Sprezyny zaczepu (Appu
du ressort de gichette) 150, il
WyZlobienie $ciany lewej komory zamkowej dla kolca skrzy-
detka bezpiecznika 45, 7
Wyztobienie $ciany prawej komory zamkowej dla k
skrzydetka rygla 43,
Wyziobienie zaczenia sredniego dla przetyczki klamki
porowej 68: v : e
Z3b wylgeznika 01, |
Zacisk suwaka 173

guide) 8,
e de cy

Zaczep zacisky suwaka 183.

Zaczep zamkowy (Gachetto 105 ;
#aczep zapory kadhuba (Arcetyi; ok s
Tessorts) 164, ( € hﬁpuchd.n d apg

Zac: 5 5

ygl
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Kadtub (Manchon guide).
Pas.
Komora zamkowa (Monture;.
Dwéjnog (Fourche).
Przyrzad celowniczy.
Magazynek (Chargeur).
Lufa (Canon).
Suwadio (Boite de Culasse).
Zamek. (Culasse mobile).
Podajnik (Alimentateur).

7

Rura przednia kadtuba.
Rura tylna kadiuba.
Zapora kadhiba (Bouchon d’a
Baczek przedni
aczek Sredni kadiypa (Bag
d’assemblage).
Baczek tylny kadtuba

Ppui des ressorts),

Bague écrou i o
tenon 3 oeilleton).( £ e de bouclier aveé :_

twory Tury przedniej (Trous d’aérati

Wyrzutx_gcz)a kadiuba (Fengtng prarnon d
guide),

Wodzidt, il

Rozszerze Podajnikowe kadhibha

nie i e
crure ¢ Wodzidla podajnik

(Glisiere).

ochwa SPrezyny za r
Gni mkowej (w zaporze kadtuba).
lazdo SPr¢Zyny gléw?ej w raczc% zaporay' kadl)ubﬂ- o

bouchure porte - guidon).
ue de raccord avac chape

. u inanchon).
"éjection du manchon-

Owe b1 ¥ 5 - !
€ la glissiere), g0 kadtuba (Echan ‘
1Ka, .

dl
30, Otwoér Sciany komory zamkowej dia

Talerz zapory kadiuba.

Gwint talerza zapory kadiuba.
Weiecie talerza®zapory kadfuba.
Raczka zapory kadituba.

Karbowanie raczki zapory kadiuba.

tnik.
%(111;21?1{ plomienidt Cache - flammes),
: $redniego. 2
gifvgérb%cq?;?(a éredniego dla rygla komory zamkowej
0. 4
g‘t}vv:%tr tl))?;:;ll{c: ttgllxxlleego diz sworznia komory zamkowej

] 1
&ciana lewa komory zamkowej (Flasque gauche de la

monture).

-

monture).

= : t
- ~ xowei (Entretoise avan
o7 Ziaczenie przednie komory zamkowej (

porte-fourche).

S ise médiane)
st : ; zamkowej (Entretoise m )
2. ga‘gﬁgig é{;?r?efe 1123232 zamkowej (Eniretoise porte
- 443 y

volet).
Przyrzad spustowy.

i ie-
}(g(t)\lx?gr (g:grslife{;omory zamkowej dla sworzma strzem

ia przedniego. ¥
O'twg;aécpiany komory zamkowej dla rygla komory

: szy-
Otwg{rog;ja.ny komory zamkowej dla Sruby podpory &V
,; I : lacza.
ny wodzace) zamkowej dla osi dosy Ass
(())ttW(cf;r Sécé?;gy k?{r:;royw zamkowej dla Sruby zid _
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tylnego. dla $ruby spustu. s
i zamkowe i iecznika.
gueir sy by i) o
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Otwér éciany komory zamkowej dla s i :
< 6nia§ tylnego. : S Yo
wér $ciany komory zamkowej
e y ej dla sworznia komory

Wyciecie prostokatne $cian
dla raczki z;mkowej. R e

. WyZtobienie Sciany prawej komory zamkowej dla kolea

skrzydetka rygla.

Otwér podiuzny $cia 2 i
Sii7 dgsymc;lz. prawej komory zamkowej dla

WyZlobienie $ciany lewej A
skrzydetka be}Z,pieczrfﬂ:(a?mory zamkows)dia Nolny

Strzemi¢ przednie (Porte - bretelle avant).

+ Sworzen strzemienia przedniego

Nakretka sworzni :
Ryoisl; Kmor a strzemienia przedniego.

rleur). y zamkowej (Verrou d’assemblage ante-

Skrzydetko rygla ko

_ mor

l(gulzlczek rygla komory Zazlaégl\(v%\;rej.

N:’)kectrygla komory zamkowej,

¥ retka rygla komory zamkow')ve

szyg}a komory zamkowej. ¢

Swor;m’e tylne (Porte-bretelle arrie
en strzemienia tylnego. ok

g;l;rrgzl;a ls{\grl(r)lrozrnia strzemienia tylnego
Y zamkowej (Verrou d’assemblage po-

stérieur),
a komory zamkowej.

1zydetko sworznij
twor ztgczeni o
13 przedniego dla sworznia strzemienia

Przedniego,
Otwor ztaczenia przedniego dla r

Wint zlaczenia Przedniego

ygla komo T
Schéd zigezenia Przedniego e

Viscie zicperiika (Ressort drap

kpln de Charggm)_

lamki zaporowej.
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93.
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Wyijecie prostokatne ztaczenia éredniego dla palca po-
dajnika. ‘

Wyztobienie zlgczenia sredniego dla przetyczki klamki
zaporowej. :

Gniazdo sprezyny klamki zaporowe]j (w zijczeniu sred-
niem).

Klamka zaporowa (Levier-arrétoir de canon). e

Nos klamki zaporowej (Bec de I'arrétoir de canon). %

Przetyczka klamki zaporowej.

Stopa klamkKi zaporowej (Talon de levier-arrétoir de e |
canon). 3t
Sprezyna klamki zaporowej (Ressort du levier - arrétoir

de canon). A
Podpora szyny wodzjcej podajnika (Guide de bielle). . . *J

Sruba ‘;:odlmry szyny wodzgcej. iy
Nakretka §ruby podpory szyny wodzacej. 3
Wycigcie podpory szyny wodzgcej.
Dosytacz (Volet guide - cartouche). R |
O$§ dosytacza (Galet de volet guide - cartouche). v e o
Weiecie stozkowe dosylacza. e
Prostokatne wyjecie ztgczenia "éredniego. ‘ .
Wodzik dosytacza (Axe a galet du volet guide - cartouche).

$ruba zigczenia ty\nego.
Raczka karabinowa ( oignée de maintien).

Rdzen stalowy raczki karabinowej.

Nakretka rdzenia stalowego raczki karabinowej.

Otwér ztaczenia tylnego dla osi wytgcznika.

Wytacznik (Crochet d’arrét de chargeur).

Oz wylgcznika.

Zab wylacznika. | ;

Sprezyna wylacznika (Ressort du crochet d'arrét de
chargeur). '

Gniazdo sprezyny

Raczka wytgcznika (

wg‘lqcznika (w ziaczeniu tylnem).
anette du crochet d’arrét de char-

: | geur). :
g5. Nit raczki wylgcznika.



108.
109.

110.

3.
112.
113.
114.

115.
116.
117,
118.
119.
120.
121.
L2
123.
124.
125.
126.
127,
128.
129.

90

Komora spustowa (Corps de
Chwyt (Poignée - pistolet).
Kabiak (Pontet).

Spust (Détente).

Szyna spustowa (Barrette de mentonnet).

Sprezyna spustowa (Ressort de barette).

mecanisme de détente).

a

.. D#wignia spustowa (Levier de ghchette).

Kolanko spustowe (Mentonr.et).

Sprezyna kolanka spustowego (Ressort de mentonnet)
Zaczep zamkowy (Gichette). '
Sprezyna zaczepu zamkowego (Ressort de gichette).
Bezpiecznik (Levier de tir et de sfireté).

Sciana komory spustowej (a—lewa, b—prawa).

Dno komory spustowej.

Schéd komory spustowe;j.

Ramy komory spustowej.

Otwér komory spustowej dla §ruby spustu.

Otwér komory spustowej dla osi bezpiecznika. ]

Otwoér komory spustowej dla §ruby dZwigni spustowej.

Wyjecie w dnie komory spust : ‘
Piytka boczna chwy’cur.y pustowej dla jezyczka spushtsy

Piytka $rodkowa chwytu.

ruba chwytu. /
Srubka kabtaka. é i-'
Nit spustu. ‘
Gléwka spustu

Otwér gtéwki spixstu.

Jezyczek spustow
u
lS'zodleWka Sruby gp‘ggu.eue e )

ruba spustu. ‘
O By v
rette de me:ﬁg:gets)?ustowe] (Qeilletou de e

4
Kotwica (Piton de r :
Pier$cien (kotwicy. essort de barette de mentonnet). 1’

133. Stopa szyny spustowej. ' .

157. Splaszezenie osi ‘bezpiecznika.

130. Zaokraglenie szyny spustowej (Arrondi de la barrette
de mentonnet).

131. Wyciecie szyny spustowej dla bezpiecznika.

132. $cigcie pochyte szyny spustowej (Plan incliné de la
barrette de mentonnet). ~ 3

134. Prog szynyspustowej

(Talon de la barrette de men- f
tonnet). Q

135. Pochewka sruby dZwigni spustowej.

136. Sruba dZwigni spustowej. '

137. Otwoér diéwigni spustowe]j dla osi kolanka spustowego.

138. Otwor diwg;ni spustowej dla sruby dzwigni spustowej.

130, Cze$¢ przednia diwigni spustowej.

140. Wycigcie dZzwigni spustowej dla bezpiecznika.

141. Czes€ tylx:a) dzwigni spustowej (Queue de levier de
ichette). s

142. Wyflecle dzwigni spustowej dla kolanka spustowego.

143. Zapora Kolanka spustowego w dzwigni spustowej.

144. Gniazdo sprezyny kolanka spustowego (w dZwigni spu-
stowej).
145. O$ kolanka spustowego. X

146. -~ Ramig gorne kolanka spustowego (Téte du mentonnet).

147. Ramig dolne kolanka spustowego (Bras inférieur du w
mentonuet). 1 : 3

148. Napinacz zaczepu z;mkowego (Téte de glchette).

 Barki zaczepu zamkowego. . ‘

}ég Wystep zacpzepu zamkowego dla sprezyny zaczepu
(Appui du ressort de gichette). ‘

151. Nit sprezyny zaczepu zamkowego., .

152. Skrzydelko bezpiecznika. A

153. Guziczek skrzydetka bezpiecznika. s o

154. Kolec skrzydetka P%zmeczn;él;a (Bouton a pointeau ai %

ier de tir et de shrete). _ .
155. OS$ 1hiyzgiecznika (Came du levier de tir et de sfireté).
156. Nakretka bezpiecznika. : ' ’




' ie osi bezpiecznika. 192. . Pola (w lufie). ey
156, Za"k‘agﬁeféﬁ g;; t;Wgrznia komory zamkowe;. - 193. Bruzdy (w lufie), |
g Oiwor k°1by dla sworznia strzemienia tylnego. 194. Czes¢ przednia lufy.

160.: Otwr ieokolbv dla scian komory zamkowej. 195, Cze¢s¢ walcowa lufy.
it ‘Qf,yplgice ukosne kolby dla dZwigni spustowej 196, Cze$¢ tylna lufy szersza.
162' })Vciecie prostokatne kolby dla baczka tylnego kadtuba. i/ 197. CzeS¢ tylna lufy weZsza.
iy chfe zapory kadituba (Arrétoir de bouchon d’appui | 198. Wyciecie lufy dla wyciagu.
ot deg ressorts). %99. %/ebéa ch%odnicy(.1 -
- v pu zapory kadtuba. | 200. Wydrazenie osady lufy.
}gg éﬂ;ﬁ?ﬁ; ‘ngcazsge). b - | 201. Rowek osady lufy (Encoche de la fourrure).
fox  Minszka. : . 202 Gwint suwadla.
168. Podstawa celownika. | 203+ Zaczepy ryglowe.

169. Sprezyna celownika.

170., Ramie celownika.

171. Szczerbik.

172. Suwak.

173. Zacisk suwaka.

174. Sprezyna zacisku . 'suwaka.
175. Sciana podstawy celownika.
176. Dno podstawy celownika.
177, Luki celownika.

178. Srubka sprezyny celownika.
179. Stopa ramienia celownika.
180. Nit ramienia celownika.

181 . Naciecie ramienia celownika.
182. Podziatka celownika.

Wyrzutnica suwadta (Fenétre d’éjection de la boite de

~culasse). ety

Sciecie pochyte wyrzutnicy suwadla (Plan incliné d'e-
facement du bonhomme arrétoir de téte.mobxle).

Wodzidlo podajnikowe suwadia (Rainure guide).

Kolnierz suwadta.

Pochylnia suwadta (Rampe d’abaissement du men-
tonnet). ~

Rura suwadta. &

Czes¢ przednia opory sprezyny giéwnej.

]I‘(r]yza opory sprezyny gic}wne;-‘

dalerz opory sprezyn ownej. :

Gniazdo gpr{lyﬂye gsllév}xrmgej (w oporze sprezyny glownej). -

Trzon zamkowy (Chien).

i ' ‘ Tl . Iglica (Percuteur).
}%3 Zaczep zacisku suwaka. Sl e %}g deltircdi (trzonowa )(Tige de chien).
185, g;ubkab.szczerblka. | 217. Tiok zaporowy (Téte mobile).
186' Clﬁzilr ima. i T 218. Wyrzutnik (Ejecteur). -
187. Pie?' e (Radla-teur)' £0;: e A 914 Sprezyna wyrzutnika. ‘
188 pierséﬁ;gg }[)rlzedril flufy (Ecrou du canon). 220, Wyciag (Extiacteur). | ;
Pres D . 1ufyy(%};urliayre()§ague fctou’de doftruro). 221, Sprezyna wyciagu.

: teur de culasse).
. zyna zamkowa (Ressort récupéra _
%%g \SA})lraez );msadek wodzidlowych ttoka zagorolx;geq.
224: Gwint trzona zamkowego dla zerdzi trzo fos

POTa ‘sprezyny otownei B‘
récupérateyr dge canoil).( ’

gue d’appui du ressort
Sprezyna glowna (Ressort récupérateur de carion). 2

101,
L

92




o o e

;3. Wyciecie ttoka zapOrOwWego d!«\wodzi\dh 7amko? N
L pogainika. NS
B3 s {toka zaporowego. ; \
f 5 :; grgla]fﬁdﬂowodzi towe ttoka zaporowego (Tenons de %

‘ euvre).
b6, an?ﬁ?o zacz)epu ttoka zaporowego (w ttoku).

S 857 Przewod igliczny.

232.
233

234.
235.

o

236
231.
238,
239.

4 DR
. A8,
244.

245, Czotko jtoka zaporowego (Cuvette de téte mobi

- Otwoér {gliczny czétka tloka zaporowego.

2486.
247,

248,

249.
250.
251,

3 w‘ L 3‘2-52.

Otwér trzona zamkowego dla wioZenia zaczepu tioka

Zaporowego.

Zaczep tloka zaporowego (Bonhomme-arrétoir de tété’;

mobile).

Gtéwka zaczepu tloka zaporowego. 2 & -
Wyciecie prostokatne trzona zamkowego dla wodzidia

zamkowego podajnika. . b 4 dainikowego (Nervures guides de
Gniazdo czopa podajnika. Ty MSt&{im"é:?:tae'ug? j g -
Przetyczka zerdzi trzonowej. | LI % Rowki wodzidtowe podajnika.

L 7 Listwy wodzidtowe podajnika. \ 8

Gwint *gerdzi trzonowej dla gwimtu trzona mkow
Otwor zerdzi'trzonpwej dla przetyczki Zerdzi,
240.  Kryza zerdzi trzonowej (Anneau de butée de la

L

" dechien).

Wystep pierscieniowy zerdzi trzonowel.

Stopa i§licy. g
Grot ‘igliczny.

Czes€ tylna zerdzi.

Ro

Nasada pierscienio
,G‘?&g m*?f}%

lazdo wyrzutnika (w tioku zaporowym).
giel zaporowy (lewy i prawy) (Tenons de ferme?t
Wek tloka zaporowego dia wyciggu.
yor ttdka‘zaporowe%o dla $rubki wyrzutnika.
ey .

récieniowej tioks zaporowsge

3 t ka. :
1“?{, ?ht'(c’?élci\:)gtﬂg;ﬁwyrzutnika dla $rubki wyrzutnika.
% ). Srubka wyrzuinike.
A . Nit wyciagu.

N L Pazur wydcaijargl;iuk,pw :
18 0 . ‘ :
X 'rl":zlgg godajnlka (%oigt de l'alimentateur).
. Rgczka zamkowa (Bouton de manoeuvre).
| Szyna wodzgca (Bielle).

e

L
Wodzidto zamkowe podajnika. _ .

Czop podajnika (Ier?ons jd'asstembmge de lalimenig-
§. . teur).
i Napinacz podajnika (Crochet de culasse). i
’ O§ raczki zamkowej, " . :
" Nit rgczki zamkowej.

~  Otwér szyny wodzacej. var
-7 /Rowki wodzidiowe szyny wodzgcej.

| Nézki (Tubes de fourche). :
| Obsada dwéjnoga (Téte a chapes de la fourche).
/ Otwér nézki dla osi nézek.
Ostroga nézki.
7 Trzewik ostrogi nézki. :

. Gwint obsady dwéjnoga. Ay
5 Otwér obsady dwéjnoga dla osi nozek.

.

o
L o

toka zaporowego.




980,

290.

201,

292
‘ ’294

Komoza magazynka

Zasuwka magazynka

Donosénik (Piston de chargﬂir)

SpieZyna dono$nika (Ressori de r:hazg_
ciapa lewa komory magazymka 2

‘-;cmna prawa komory magazyi

Okienka komory magazynka. =

Rowki $cian magazynka.

Otwor zaczepowy komoty magﬂyM

Nasadki komory magazynka

ﬁ

Szyna komory miagazynka.
Wytaz nabojowy magazynka. R "o
. tapki komory magazynka.
" Dno komory magazynka.
Brodawka magazynka.
Dzi6b zasuwki magnzynkn.
Iie o donognika, .

-




